各部の名称と働き . 

フイルムホルダの収納■■… 
サービス■サポートのご案内 

索弓 I . 

付属のソフトウェアに関する 
お問い合わせ先一覧…… 


EPSON 



スキヤナを使ラための準備 

ソフトウェアをインス!-ールする 

< Windows > . 2 

ソフトウェアをインス!-ールする 

< Macintosh > . 8 

スキヤナを設置して電源を接続する ■■ 16 

コンピュータと接続する . 18 

接続を確認する （ Windows のみ）… ■ 20 
準備するときの留意点 . 22 

写真やフイルムの取り込み方 

原稿のセツト . 24 

まず取り込んでみよう . 30 

前面ボタンの紹介 . 32 

アプリケーションを使って 

取り込みたいとき . 34 

アプリケーションを使わずに 

取り込みたいとき . 41 



添付ソフトウェアについて 



詳しい使い方を知りたい 



困ったときは 

どんなトラブルか確認しましよう____55 
電源オン/インストール時のトラブル_56 

画像取り込み時のトラブル . 59 

Windows をアツプグレードするには ■■ 62 
トラブルが解決しないときは . 63 



カラリオ • スキヤナ 

GT-9400UF 


スタートアップガイド 


はじめにお読みください 


スキヤナのセツトアップと基本的な使い方を説明して 
います。 


ソフトウェアをインス I -ール 


CS)) 




スキヤナを電源 ■ コンピュータに接続 
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必ず、ソフトウェアをインストールしてから、 
次の手順に進んでください。 



4 6 7 9 
6 6 6 6 


㈣ 


基本的な使い方 


本書はスキヤナの近くに置いてご活用ください。 


4043064 -01 
C01 































































ソフトウェアのインス!-ール 


詳細は2または8ページへ 



CD-ROM を 1Z ット 

<本スキヤナに同梱の CD > 



と 


❹ 


ソフトウェア Adobe Photoshop 
CD-ROM ElementsZO 

CD-ROM 


EPS 

cfson ス專，^ノフ f ウ y イン 

«u <j«Ri,T<rai * | 

▼=^7iMr»5. 

75JT r«iyEP80Mf.%Ma. W | 


思，，、 

'E 一 梁? へ 



左の画面からスタート 

画面の指示に従ってインス 
卜ール 


逋 













コンピュータと接続 


詳細は18ページへ 




①輸送用固定レバーを解除 


②電源をオンにする 


③同悃の USB ケーブルを接続 




ド 

? 

11 

°ii 

V 〇 

1 

|| 

















































































( スキヤナを使うための準備 

ソフトウェアをインストールするく Windows > 

f EPSON Scan と付属のソフトウェアをインストールします。インストールには約3〇分かかります。 


P 注意 

本スキャナ以外の EPSON 製スキャナをお使いの場合は、本書22ぺージ「準備するときの留意点®」をご覧くださし、。 



スキヤナとコンピュータが接続されていないことを確認します 


スキャナとコンピュータは、ソフトウェアのインストール後に接続します。 



コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します 


ポイント 


• Windows 2000 / XP をお使いの方は、本書22ぺージ「準備するときの留意点_」をご覧ください。 

• 新しいハードウエアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、 ャンセル| ボタンをクリッ 
クして画面を閉じてから、スキャナとコンビユータを接続している USB ケーブルを取り外してくださし、。 



ソフトウェア CD - ROM を: 


一夕にセツトします 


〇 


J ) ポイント 


お持ちの PDA に画像を取り込みたい方は、 
インストールが始まる前に、コンピュータ 
と PDA が通信可能な状態になっている必 
要があります。コンピュータと PDA の接続 
については、ご使用になる PDA の取扱説明 
書を参照してください。 



ソフトウェア 

CD-ROM 


インストールを始めます 


右の幽由が'表爪されたら 


ソフトウェアのインストールを 

タフ' J レクリックしてください。 




*** EPSON スキャナソフトウェア•メインメニ: 
以下の中から必要な項目を逞択してください 


f ポ1ノト 


右の画面が表示されないときは、本書22ぺージ 
「準備するときの留意点®」をご覧くださしヽ。 


分—マニュァルを見る- 

「MyEPSONj に新規^録- 

tCF 「MyEPSONj に《8追加- 

- a にご登録^Iている方へ- 


次へ 


I 


2 

































































インストールするソフトウェアを選択します 


初めてインストールする場合は、すべて 
のソフトウェアをインストールしてくだ 


さい。右の画面の_ボタンをクリック 
すると、表示されているソフトウェアが 
順番にインストールされます。 

インストールするソフトウェアを個別に 


指定する場合は、ソフトウェア選択ボタン 


をクリックし、必要なソフトウェアのみ 
チェックを付けます。 




EPSON 


於 GT-9400UF ソフトウェアのインスト 


以下のソフトウエアをインストールします。 


EPSON Scan 
ユーザーズガイド 
EPSON Smart Panel 
ArcSoft Photoimpression 
読ん de!! ココパーソナル 
Presto! BizCard 
Adobe Acrobat Reader 


ク 1 J ツク 


ソフトゥェァ通折…1 

|[ 

........ I .il 1 

+ャンセル 1 

— I 1 


1- 


© ポイント 


すでにいずれかのソフトウェアがインストールされている場合は、バージヨンを確認し、新しい方をお使い 
ください0 



画面の内容を確認します 


EPSON Scan とユーザーズガイドがイン 
ストールされます。 


同意しないボタンをクリックすると、イ 


ンストールを終了します。 


内容を確認して 商意する| ボタン 
をクリックします。 


E 


〉欠の使用許誌契約畲をお読みください。 iz ットアップを続行するには、この契約への同意が必要です。 


tz イコーエブノン-ソフ ra ェア便用許職約香 ^ 

このソフトウェアを使用する前に本使用許 i 若契約害(以下「この契約書」といし〗ます)を慎重にお読み 一 
ください。このソフトウェアをインストール、複製、その他の方法で使君された塌合、この勺 f 上の 
すべて h の粂件に>11 束毛む從うことに同意したとみなされます。この契約喾に同意できな I 、場#は、こ 

1. 使用許諾セイコーエプソン株式会社(以下「当社」と u 法す ) I j お客様(以下「使用者」と 
A 法す〉に対し、この契約甞に添付されて I るコンビュー5プログラム、デー5及び付属印刷物(以 
下「ソフトウェア」といし 〗 ます)を下記の使用条件で使用する榷利を許諾します。使用者は「ソフトウ X 
が記録されて L 〗るディスクやその他の記悄媒体を所有することになりますが、「ソフトウエア」に閎 




-同意しない」 


ポイント 


コンビユータの再起動を促すメッセージが表示された場合、再起動ボタンをクリックしてコンビユータを 
再起動し、手順3からやり直してください。 


III 次ページへ進みます 。 III 


—► 


スキヤナを使 i つための準備 
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スキヤナを使ろための準備 


ソフトウェアをインス! -- ルするく Windows 〉 （つづき） 


C 



画面の指示に従ってインストールしてください 


EPSON Scan 、 ユーザーズガイ ドと同様に、手順5で選択したソフトウェアが次々にイン 
ス I -ールされます。 

すべてのソフトウェアをインストールするには、約30分かかります。 

EPSON Smart Panel の場合 


_ボタンをクリックします。 

そのあとは画面の指示に従って進ん 
でください。 

通常は_または_ボタンをク 
リツクしていくとインストールでき 
ます。 


使用許蓮契約 

次の製品使用許_若契約を注意深くお読みください。 


契約の残 1 J の部分想売むには、 [Page Down ] キ—を押じ！:ください 0 


〔お読みください。 


ィンストールする前に注意してお読みくださぃ。 之 

NewSott ソフトウェアラィセンス契約 

本害は被 i 午誌者とニューソフトテクノロジー社似下 r ニューソフト」と称す〉の囿で締結する法的契約 
害です。本舒热読してください。このソフトウェアプログラム似下「プロヴラム」と称す〉をインスト 
ル、コビたは使用された B 寺点で、このライセンス契約に同意されたものとみなされます。 

契約の条項 I こ基づいて、 CD-ROM ま fcl S ディスク I こ格納されるプロララム I こ i=t するライセンスを受 v 

断すると、セ7トアッフ专中止 



いいえ ( N ) 」 


^ポイント 


EPSON Smart Panel のインストール中に、以下のアプリケーションも自動でインストールされます。 

• EPSON コピーユーテイリテイ 

• EPSON Easy Photo Print 

• PixExpress (インストールする前に、コンピュータと PDA が通信可能な状態にしておいてください。） 

• Scan To Web 



下のような画面が表示されたら、 0 Kl ボタンをクリックします 


g ) ポイント 

コンビユータの再起動を促すメッセージが表示 
された場合は iok ] ボタンをクリックした後、必 
ずコンビュータを再起動してください。 
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以下の中から必要な項 S を S 択してください 


ソフトウェアのインストール. 


6 :, マニュア J レを見る. 


落 r MyE PSON ^|| SS . 

靈「，辦蠢觀访へ- 


次へ 


回 

P er ;l' 


S クリック 


ポイント 

「 MyEPSON 」 登録のお願い 

詳しくは本書22ぺージ「準備するときの留意点0」をご覧くださしヽ。 


| n コンピュータを再起動します 


コンピュータを必ず再起動してください。再起動しないとソフトウェアが正しく動作しま 
せん。再起動するには、[スタート]メニューー[終了オプション](または[シャットダ 
ウン]一[再起動]をクリックします。 

コンピュータが再起動したら、ソフトウェア CD - ROM を取り出してください。 


インストールが完了すると、各ソフトウェアは Windows の[スタート]メニューー[すべてのプログラム] 
(または[プログラム])に登録されます。 

• [EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] 

• [EPSON Scan ] - [EPS 〇 N Scan ヘルプ] 

• [ EPSON ] - [EPS 〇 N GT - 9400 UF ユーザーズガイド] 

• [EPSON Smart Panel ] 

• [EPSON Scan to Web ] 

• [EPSON Easy Photo Print ] 

• [ Presto ! PixExpress ] 

• [ Presto ! BizCard 4.1 (日本語 版）] 

• [ArcSoft Photoimpression 4] 

• [読ん de !! ココ] 

• [Acrobat Reader 5.1] 


以上でソフトウェアのインストールは終了です。 


III 



次に Adobe Photoshop Elements 2.0 をインストールします。次ページへ進みます。 













































スキヤナを使ラための準備 


ソフトウェアをインス!-ールするく Windows 〉 （つづき） 


C 


Adobe Photoshop Elements 2.0 のインストール 


ンピュータにセツトします 


Adobe Photoshop Elements 2.0 CD- 
ROM をコンピュータにセツ 卜します。 





Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


下の画面で承へ I ボタンをクリックします 


§) ポイント 


右の画面が表示されないときは 




iElements (D ：)： 


[マイコンピュータ]の 

中にある [ Elements ] 
アイコンを右クリック 
して[開く]をクリック 
します。 


0 

AutoPlay.exe 

[ AutoPlay . exe ] ア 
イコンをダブルク 
リックします。 


Adobe ( R ) Photoshop ( R ) Elements 


Adobe 

ようこそ！ 

Adobe^)Photoshop 供) Elements をお S い上げいただき、射にありがとうございま！％ 


ク IJ ツク 
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o 


Photoshop Elements 2.0 をインストールします 


この後は画面の指示に従ってインストー 
ルを進めてください。 


Adobe Photoshop Elements 2.0 


ボタンをクリックします。 


$) ポイント 


下の[ユーザー登金录]画面が表示されたら、 
Adobe Photoshop Elements のユーザー登 
録力ード （A4 用紙）に記載されているシリ 
アル番号を入力してくださし、。 



Mob # の: 

ください。 


»ブ〇^ラムをインストルする抑こ、；於锚踺«入力して 


このアブリケージ■ンの用遠： 

^翼孩用速 
r ■人用遠 


金 U 名 bvsrert,^ >vc 

シリアル羞 . poo<x f<xxx pwxx fcxxx poocx pxxx 


< r ^«) r 次へく m >> ] 寺1•ンセル」 


Adobe(R) Photoshop(R) Elements 2.0 Autoplay [L I I X j 


Adobe Photoshop 

「?… m . t ;. こ:. r±i サ? /is 主 ； I ® 


Adobe(R) Photoshop(R) Elements 2.0 


2 




Adobe(W Acrobats Reader(TM ； 5.0.b 


ボタンをクリックすると、 Adobe(R)Acrobat^)ReaderCTM)5.0.5 がインストールされ t 


終了」 



インストール終了後、 CD - ROM をコンピュータから取り出します 


インストールが完了すると、 Adobe Photoshop Elements 2.0 は Windows の[スタート]メニューに登録 
されます。 

[スタート]—[すべてのプログラム](または[プログラム ])— [Adobe Photoshop Elements 2.0] 


以上でソフトウェアのインストールは終了です。 

III 


次はスキヤナを設置して電源に接続します。16ページへ進みます。 



スキヤナを使 i つための準備 
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スキヤナを使ろための準備 


ソフトウェアをインストールするく Macintosh > 

EPSON Scan と付属のソフトウェアをインストールします◦インストールには約3〇分かがります。 





スキヤナとコンピュータが接続されていないことを確認します 


スキャナとコンピュータは、ソフトウェアのインストール後に接続します。 


Macintosh を起動し、ソフトウェア CD - ROM をセツトします 


J ) ポイント 

Mac 〇 SX をお使いの方は、本書22ぺージ「準備するときの留意点0」をご覧くださし、。 

EPSON Scanner に必要なソフトウェアを追加するためのウイザード画面が表示された場合は、ヤンセ I 
I ル I ボタンまたは、1〇@ボタンをクリックして画面を閉じてください。 

お持ちの PDA に画像を取り込みたい方は、インストールが始まる前に、コンビュータと PDA が通信可能 
な状態になっている必要があります。コンピュータと PDA の接続については、ご使用になる PDA の取扱 
説明書を参照してください。 



Mac OSX をお使いの場合は 、 [Mac OS X ]フオルダを開きます 


Mac OS 8.6 〜 9. x をお使いの方は次の手 
順へ進んでください。 

Mac OS X をお使いの方はバージョン 
10.2 W 降の場合のみ本スキャナをお使い 
いただけます。 


e 〇 e 

丄ノ EPSON 

CD 


14 項目、 0 KB 空き 



卜これをダブルクリック 

1 


インストーラ 



〇 


§) ポイント 


右の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブル 
クリックします。 




夕'ブルク 1 J ツク 


インストーラを起動します 


f ポ1ノト 


Mac OS 8-9 の場合 
右の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブル 
クリックします。 


㉚ 


EPSON 


□ 


!每 EPSON 


\mm 


14 I 自目' 0 KB 空き 


( I )" 

インストーラ 


:■れをダブルクリック 


夕'ブルク 1 J ツク 


►」命 ■ 


8 


































































インストールを始めます 


I EPSON インストールプログラムI 


EPSON 



右の画面が表示されたら 
I ソフトウェアのインストール を 

ダフ' J レクリックしてください。 



*** EPSON スキャナソフトウエア • メインメニュー *** 


の$から#な ijs をしでください 


ソフトウェアのインストール. 


マニュアルを見る. 

'或 rMyEPSONj に新規登錄-ユ '"ザ'■■登録- 
J^sT rMyEPSONj に棚棰追加.-既にご登錄されている方へ- 


J1 H 



インストールするソフトウェアを選択します 


初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。下 
の画面の_ボタンをクリックすると、表示されているソフトウェアが順番にインストー 


ルされます。インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、 |ソフトウェア選択| ボ 
タンをクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。 


复 ポ n ノト 


すでにいずれかのソフトウェアがインストール 
されている場合は、バージョンを確認し、新し 
い方をお使いください。 



in 次ページへ進みます 。 in 




スキヤナを使』つための準備 
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( スキヤナを使ろための準備 

ソフトウェアをインストールするく Macintosh > (つづき) 

C 



画面の内容を確認します 


EPSON Scan とユーザーズガイドがインストールされます。 

同意しない|ボタンをクリックすると、インストールを終了します。 




备）ポイント 


► もしも下の画面が表示された場合 


I 続ける|ボタンをクリックします。ただし、他 
のアプリケーシヨンソフトで作業中の文書など 
がある場合は、 L 中止 I ボタンをクリックしてその 
文書を保存した後、手順4からインストールを 
始めてください。 


1 EPSON ソフトウェアインストーラ 


園 


他のアプリケーシヨンが觔作中はインストールで 
きません〇 ” 続ける”をクリックすると、現在実 
行している全てアプリケーシヨンを自動 J 的に終了 
してインストールを開始します。”中止”をクリ 
ツクすると元の状態に戻ります。 


[ 続ける 


► Mac OS X をお使いの方へ 

以下の画面が表示されたら、 MacOSX に 
ログインしているユーザの名前とパスワー 
ドを入力して、 @ KI ボタンをクリックして 
ください。 




名前： 

パスワード： [ 

詳細な情報 

⑦ 


(キャンセル1 f- OK ^ 


EPSON ソフトウ i 


次のそみ<だ«ぃ* *セットアップ iwrr るには.このへの fs » が福で 


せイ 3-1 プソン • ソブトウ x ア俊用 

この•ノフトウ：ァ•便用する前に本1變用^魯 ( UT 『この契といい衮す）に KK み< 
ださい*こめ：/フトウ i アをインストール >莫芻そめ齙め方！で使用された嫌合こめ上め T ぺ 
ての蠢件に? M され從，ことに |5» c たとみなさ n > T * こめ » V ) ■に用意で#»い堆金は.こめソフト 
ウXァめ使用をご iU _：< だ*翥い》 

1 .ifmm t イコ-エプソン株式金 <UT r^li といい X す）ば8客檑 ( U 1 
ます> K れし . こめ興め s に龙 ft されているコンビタブ〇グラ厶、デ-夕及び f _ 

フトウといい翼了）そ下 id の择で ft 用了务»1_|そ终»し*了 • f ♦用•は 
EHitn ているディスクやその他の eh ® 伟をる c とになりますが『•ノフトウ1ア j に間する薯 
ft 镥そめ也め当 ft 又《当 I 土めライ t ンサ-が保_してい後甲者はこめ RTj # によって rut さ 
fit ： い I 以外:/フトウ I アに CD 了もいかな冬梅 M そも取辫了 1 C とは ft * せん A 

使用春ができもことこめ K 的者め条件に逆，て.彳费用#は『ソフトウ i ア J を I 會めコンビュータ 


K (以下『後用者 J といい 
び HJRnfWj (以下『ン 
|«(2『ソフトウ1ア J が 


内容を確認して 周意する 1 ボタン 
をクリックします。 


画面の指示に従ってインストールしてください 


EPSON Scan 、 ユーザーズガイドと同様に、手順6で選択したソフトウェアが次々にイン 
ストールされます。すべてのソフトウェアをインストールするには約30分かかります。 


备）ポイント 

• EPSON Smart Panel のインストール中に、 
以下のアプリケーションも自動でインストー 
ルされます。 

• EPSON コピーユーティリティ 

• EPSON Easy Photo Print 

• PixExpress (インストールする前に、コン 
ピュータと PDA が通信可能な状態にして 
おいてください。） 

• Scan To Web 

• 再起動を促す画面が表示されたら、再起動し 
て再度手順3から行ってください。 


EPSON Smart Panel の場合 



同意| ボタンをクリックします。 

そのあとは画面の指示に従って進んで 


ください。一部の画面を除けば|次へ|、 
同意| 、 |インストー儿，1 などのボタンを 
クリックしていくとインストールでき 
ます。 































































































) 



下のような画面が表示されたら、 _ ボタンをクリックします 


■ EPSON ソフトウェアインスト—ラ画 


圍 


ソフトウェアのインストールは終了しました0 



|r ° k 


ク 1 J ツク 


ボタンをクリックして、画面を閉じます 


^ポつノト 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 

詳しくは本書22ページ「準備するときの留意点 
0」をご覧くださぃ。 




4スナンフトウ* 7 • >イン>二 a ■朞; 
— IUT め中か6必嬰〇項 B « てくだ《 t、 


ソフト今Iアめイン 
マニュァ》蓍914. 

myEPSOHjUlRJIlWIt 

rngePsoHjummi 


-ュ-ヴ罾||- 


B 

□ 

(H 


ク IJ ツク 


ンピュータを再起動します 


コンピュータを必ず再起動してください。再起動しないとソフトウェアが正しく動作しません。 


ソフトウェア CD-ROM を取り出します 


< Mac OS 8-9 の場合〉 く Mac OS X の場合〉 




インストールが完了すると、 Macintosh の指定した場所に各ソフトウェアが登録されます。 
• ハードディスクー[読ん de !! ココパーソナル]フォルダ 

Mac 〇 SX の場合：[アプリケーション]フォルダー[読ん de !! ココ]フォルダ 
• ハードディスクー [EPS 〇 NGT - 9400 UF マニュアル]フォルダ 
• [アプリケーシヨン]フォルダー [ Photoimpression ] フォルダ 

フォルダー [ EPSON ] フォルダー [ ScanToWeb ] フォルダ 
フォルダー [ EPSON ] フォルダー [ PhotoPrint ] フォルダ 
フォルダー [ EPSON ] フォルダー [Copy Utility ] フォルダ 
[EPSON Scan ] 


[アプリケーション] 
[アプリケーション] 
[アプリケーション] 
アップルメニュ 


Mac 〇 SX の場合：[アプリケーション]フォルダー [EPS 〇 NScan ] 

アップルメニューー [EPS 〇 N Scan ヘルプ] (Mac 〇 S X では登録されません） 
アップルメニュ- [EPSON Smart Panel ]) 

Mac 〇 SX の場合：[アプリケーション]フォルダー [ SmartPanel ] フォルダ 


以上でソフトウェアのインストールは終了です。 

III 次に Adobe Photoshop Elements 2.0 をインス!^ールします。次ページへ進みます。 



スキヤナを使 i つための準備 
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( スキヤナを使ろための準備 

ソフトウェアをインス|ルするく Macintosh > (つづき) 

C 


Adobe Photoshop Elements 2.0 のインストール 

Mac OS X の場合は 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 は対応していません。 TWAIN 対応アプリ 
ケーシヨンを使用する場合には、市販の Adobe Photoshop 7.0 などをお使いください。 



CD-ROM をコンピュータにセツトします 
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匯 gg ボタンをクリックします 


インス!^ールアイコンをダブルクリックします 


スキヤナを使』つための準備 






I 
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( スキヤナを使ろための準備 

ソフトウェアをインストールするく Macintosh > (つづき) 

C 




情報を入力してI次へIボタンをクリックします 


备）ポイント 


インストールに必要なシリアル番号は 
Adobe Photoshop Elements のユーザー登 
録力ード （ A 4 用紙）に記載されています。 


Adobe Photoshop Elements のインス 
トールが始まります。その後は、画面の指 
示に従ってインストールを進めてくださ 
い。 


Adobe 製品をインストールする前に、次の情報を入力してください。 


名前 

|xxxx 

所属 

|mx 

シリアル番号 

|xxxx ||xxxx ||xxxx ||xxxx ||mx || m ^ | 


[ キャンセル 


ク ij ツク 



































































CD-ROM を取り出します 


インストール終了後、 Adobe Photoshop Elements CD-ROM をコンピュータから取り出 
します。 


⑤ポイント 


インストールが完了すると、 Macintosh の指定した場所に、以下のフォルダが作成されます。 
[Adobe Photoshop Elements 2] フオルダ 



以上でソフトウェアのインストールは終了です。 


III 


次はスキヤナを設置して電源に接続します。次ページへ進みます。 



スキヤナを使 i つための準備 
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(スキヤナを使ろための準備 ' 

スキヤナを設置して電源を接続する 

( ソフトウェアをインストールしたら、スキヤナを設置して電源を入れます。 


参）ポ *1 ノ r 

以下の手順を行う前に、必ずソフトウェアをインストールしてくださし、。 
沒本書2ページ「ソフトウェアをインストールするく Windows >」 
沒本書8ぺージ「ソフトウェアをインストールするく Macintosh >」 



$) ポイント 

スキャナは、振動などの影響を受けない場所に置いてくださしヽ。水平でない場所でご使用いただいた場合、 
取り込んだ画像の品質に影響が出ることがあります。 









































電源プラグをコンセントに差し込みます 



コンセントの電圧が10 0 V である 
ことを確認して、電源プラグをコ 
ン 1 Z ントに差し込みます。 


注意 y - 

• 電源プラグをコンビユータ背面のコンセントに接続しないでください。 

• 急な電源プラグの抜き差しは、スキャナの故障の原因になります。電源プラグを抜いてから再度電源を 
入れるときは、10秒以上経過した後、電源プラグを差し込んでください。 



電源スイッチを押して、電源をオンにします 


霊邏スイッチの「 I 」側を押すと電源が 
オンになり、 ステータス ランプが緑色に 
点灯します。 




スキヤナの状態を確認します 


ステータスランプが赤色に点滅する場合は、以下のページをご覧ください。 
とず本書56ページ「電源オン/インス!-ール時のトラブル」 



以上でスキャナの設置と電源の接続は終了です。 


III 次はコンピュータと接続します。次ページへ進みます。 


スキヤナを使 i つための準備 
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( スキヤナを使うための準備 

コンピュータと接続する 

コンピュータとスキャナを接続します。 


スキャナに同梱されている USB ケーブルで接続します。 
USB 接続できるのは、以下の環境です。 



Windows 

Macintosh 

USB 

2.0 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition/ Proressional 
プレインストールモデル、またはこれらプレイン 
ス1ルモデルからの〇 S アップグレード環境で、 
かつ USB2 .◦ポートを標準装備している環境。 
(Microsoft 社の USB2.0 ドライバが必要） 

対応していません 

1.1 

• Windows 98/ Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition/ Professional 
上記〇 S のプレインストールモデルまたは、 
Windows98 以上がらのアップグレード 
ただし USB1.1 ポートを標準装備している環境 

• Mac OS 8.6 ~ 9.x 

• Mac 0SX 10.2以上 





コンピュータの電源をオンにします 


ソフトウェアをインストールしていない 
場合は、以下の手順に従ってソフトウェ 
アをインスI-ールしてください。 

#本書2ページ r ソフトウェアをイン 
ストールするく Windows >」 

とデ本書8ページ「ソフトウェアをイン 
ストールするく Macintosh >」 


USB ケーブルをスキヤナの USB コネクタに接続します 


必ず、同梱の USB ケーブルをお使いください。 



J ) ポイント 


USB ケーブルの両端のコネクタの形は異なりま 
す。また、コネクタには表裏があります。差込 
口の形状に合わせて差し込んでください。 
タイプ A コネクタ：薄い 
(コンピュータに接続） 


タイプ B コネクタ：厚みがあり幅が狭い 
(スキャナに接続） 





厚みがあり幅が 
狭いコネクタ 
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USB ケーブルのもう一方をコンピュータに接続します 


コンピュータに USB の差し込み□が複数ある場合は、どこに接続しても構いません。 
スキャナの原稿カバーを開けて、蛍光ランプ（白色）が点灯していれば正常です。 


^ポ n ノト 


USB ハブに接続する場合は、本書23ぺージ 
「準備するときの留意点_」をご覧くださ 

い。 

Windows XP をお使いの方で、下のメッセー 
ジが表示された場合は画面右上の[ X ]をク 
リックして閉じてくださし、。 USB 2.0 と比較 
してデータ速度が遅くなりますが、問題なく 
使用できます。 


高速で tt な O USB 八ブに播蒺してい5高速 USB デバイスX 




以上で、コンピュータとの接続は終了です。次の手順に進みます。 


III 


Windows をお使いの場合、次は接続を確認します。次ページへ進みます。 

Macintosh をお使いの場合、すべてのセットアップは終了です。24ページへ進みます。 



スキヤナを使 i つための準備 
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( スキヤナを使うための準備 


接続を確認する 

(Windows のみ） 

( ソフトウェアがインストールされ、スキャナが正しく接続されているか確認します。 



新しいハードウェアが認識されている画面が表示されます。設定が完了すると、画面は自 
動的に消えます。 


备）ポイント 

Windows 98をお使いの場合は、本書23ぺージ「準備するときの留意点®」をご覧くださし、。 



[スキヤナとカメラ]画面を開きます 



Windows XP の場合 


基 イントネ，卜 

Internet Explorer 

1备1 ^^isof/outlook 
冑ぺィン h 

^ ワ-ドパ9ド 

Windows ムービー メーカー 
C づ Windows Media Player 

すべて®ブ n 9 ラム (£> > 


ンマイドキュメント 
うマイビ5チャ 
うマイ 

9マイコンピュータ 




物へルブと神-卜 ㈣ 
〆 検索®) 

〇ファイル名を指定して実行®… 


| □財フ < L ) | J ) I 終了オプション邸 


②[コント□ールパ 
ネル]をクリック 
します。 




③[プリンタとその 
他の八ードウェ 
ア]アイコンを 
クリックします。 




④[スキヤナとカメ 
ラ]アイコンをク 
リックします。 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

① [スタート]—[設定]— [コン ト ロ ールパネル] をクリックします。 

② [スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 















































本スキヤナのアイコンが表示されていることを確認します 


アイコンが表示されていれば、スキャナ 
は認識されています。 

アイコンが表示されない場合は、以下の 
ページを参照してください。 

#本書56ページ「電源オン/インス 
トール時のトラブル」 


Windows XP の場合 

I ルの_集<£)表示從 

- 〇 t /拽擎 



アイコンが表示されていることを確認したら、画面を閉じてください。以上で、接続の確認は終了 
です。 


III 


これですベての tZ ットアップは終了です。さっそく画像を取り込んでみましよう。30ページへ進みます。 


スキヤナを使 i つための準備 
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( スキヤナを使うための準備 

準備するときの留意点 



/ Z 7 I 本スキヤナ以外の EPSON TWAIN 
1 j ) ドライバは削除しないでください。 

本スキャナ以外の EPSON 製スキャナをお使いの場 
合、お使いの EPS 〇 N TWAIN ドライバを削除しない 
でください。本スキャナ以外の EPSON 製スキャナが 
使用できなくなることがあります。 



画 


Windows 2000 / XP をお使いの方 
は、コンピュータをオンにする前に 
以下の内容を確認してください。 


• Windows 2〇〇〇にソフトウェアをインストールす 
る場合は、管理者権限のあるユーザー 
(Administrators グループに属するユーザー）で口 
グインする必要があります。 

• Windows XP にソフトウェアをインス!ルする場 
合は、コンピュータの管理者アカウントのユーザー 
で□グインする必要があります。制限付きアカウン 
卜のユーザーではインストールできません。 Win¬ 
dows XP をインストールしたときのユーザーは、 
コンピュータの管理者アカウントになっています。 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台 
のコンピュータを使用することができます（マルチ 
ユーザー□グイン）。ソフトウェアをインストール 
するときは、一人（コンピュータの管理者）だけが 
□グインした状態で行ってください。 




ソフトウェア CD - ROM をコン 
ピュータにセツトしても 、 [EPSON 
インス I -ールプログラム]画面が表示 
されない場合は、以下の手順に従つ 
てください。 


/ Z / l 「 MyEPSON 」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 
「MyEPS 〇 N」 へのユーザー登録をお勧めします。 
rMyEPSONJ に登録済みのお客様は、本製品を追加 
登録してください。 

下の画面で該当する登録方法を選択すると 
rMyEPSONJ メニューに沿って、インターネット上 
から簡単に登録することができます。 「MyEPSON」 
については本書68ページをご覧ください。 




Mac OS X をお使いの方は、コン 
5 /ピュータをオンにする前に以下の内 
容を確認してください。 


• 本スキャナは Mac 〇 SX バージョン10.2以降に対 
応しています。 

• Mac 〇 SX では、複数のユーザーが同時に1台のコ 
ンピュータを使用することができます（マルチユー 
ザー□グイン）。ソフトウェアをインス!ルする 
ときは、一人（コンピュータの管理者）だけが□グ 
インした状態で行つてください。 


• Windows XP の場合 

[スタート]—[マイコンピユータ]の順でクリッ 
クし、下記①•②の順で起動します。 

• Windows 98 / Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピユータ]アイコンを 
ダブルクリックし、下記① • ②の順で起動します。 



①[マイコンピュータ]の中 ② [ Setup ] のアイコンをダ 
にある [ CD - ROM ] アイ ブルクリックします。 
コンをダブルクリックし 
て開き、 










































) 




ZZ7 
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スキヤナを輸送する場合は、輸送用 
固定レバーをロックしてください。 


/77 


スキャナを輸送するときは、必ずキャリッジがホー 
ムポジション（一番奥）に戻っていることを確認し 
てください。 

キャリッジがホームポジションに戻っていない場合 
は、スキャナの電源をオンにしキャリッジをホーム 
ポジションに戻してください。 

キャリッジの位置を確認してから、スキャナの電源 
をオフにし、輸送用固定レバーをロックしてくださ 
い。 


8 


Windows 98 をお使いの方は、 Win ¬ 
dows 98の CD - ROM が'必要にな 
る場合があるので、ご用意くださ 
い 。 

Windows 98の CD - R 〇 M を必要とするメッセージが 
表示されたときは 、 Windows 98の CD - ROM をコン 
ピュータにセットしてから、 CD - R 〇 M 内の Win 98 
フオルタ'を指定して、必要なファイルをインストール 
してください。 



•- 






USB 八ブを使用して接続する場合 
は、接続方法を確認してください。 


USB ハブを USB 2.0 として動作させるには、 
USB 2.0 に対応しているハブをお使いください。 
なお、 USB 2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 
USB 1.1 として動作します。 （ USB 2.0 と比較して 
データ転送速度が遅くなります。） 

Macintosh は USB 2.0 に対応していません。 

USB ハブに接続する場合は、下図のよラに必ずコ 
ンピュータに直接接続している1段目の USB ハブ 
に接続してください。 



スキヤナを使 i つための準備 
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写真やフイルムの取り込み方 

原稿のセツト 



取り込む原稿をスキヤナにセツトします 


ここでは、写真や印刷物など（反射原稿といいます）のセット方法を説明します。 

ネガフィルムやポジフィルムなど（透過原稿といいます）をセットする手順については、 26 ページをご覧ください。 

ポイント 

原稿台や原稿 カバー （「フィルムスキャン ユニット （透過原稿 ユニッ ト）」）に強い力をかけないでくださしヽ。破損するおそれがあり 
ます。 



① 原稿カバーをあけます。 

② 原稿の取り込む面を下に向け、 

③ 原稿台右上の▲に原稿を合わせて乜ッ 
卜します。 


保護マットが取り付けら 
れていることを確認して 
ください。 


原稿 カバー 
保護マット 



J ) ポイント 


原稿の上端から縦方向 2. 1 mm 、右端から横方向 
1.5 mm の範囲は取り込まれません。 

原稿はまっすぐにセットしてくださし、。 

原稿台よりも大きい原稿のセット方法については、 
ユーザーズ ガイドをご覧ください。 


約 2.1 mm 



原稿 

マー ク 


約1 .5 mm 
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ミ 


原稿が動かないように注意しながら、原稿カバーを静かに閉じます。 

原稿が傾くと、画像が斜めに取り込まれてしまいます。 



〇乙；土思 


写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでくださしヽ。原稿台に貼り付くおそれがあります。 


$) ポイント 


• 原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、静かに閉じてください。 

• 原稿は取り込み面が平らなものを使用してくださしヽ。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージもゆがみ 
ます。 

• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

• 原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつけると、取り込んだ画像にシミやムラ、斑点が出ることがあ 
ります。 


以上で、原稿のセツトは終了です。 


III 


次は画像を取り込みます。ます取り込んでみましよう。30ページへ進みます。 



写真5 VHG 取り込み方 
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写真やフイルムの取り込み方 

原稿のセツト（つづき) 


フイルムをセツトする 


本スキヤナで取り込むことのできるフィルムは、以下の3種類です。 

写真や印刷物などをセットする手順については24ページをご覧ください。すでにセットしてある場合は以下をご覧くだ 
さい。 

#本書30ページ「まず取り込んでみよう」 

• 35mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 

—般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム（スリー 
ブフィルム）。 

ネガフィルム：画像の濃淡が反転して記録されているフィルム。 

ポジフィルム：白黒がそのまま再現されてし^'て、周固が黒し)フィ 
ルム（カラースライド用のフイルム）。 



• 35mm スライドフイルム 

スライド用に、ポジフィルムを1枚ずつ切ってプラスチックな 
どの枠に挟んだフィルム（マウントフィルム）。 

厚さ 2mm 以内のものが使用できます。 



參120/220フイルム（ブローニ判） 

中型カメラに使われる、幅 60mm の□—ルフィルム。120/220 
フィルムは、中判またはブ□一二判ともいいます。 

セツトできるサイズは、最大 6x9 サイズです。 



⑤ポイント 

フィルム面が大きく反っている場合に、フィルムの一部が原稿台と密着して、ニュートンリング（円または楕円状の縞模様）が発 
生することがあります。その場合は、フィルムを裏返しにセットして取り込んだ後、同梱の Photoshop Elements や市販のソフト 
ウエアなどを使って画像を反転させてください。 



26 










2 


フィルムをフィルムホルダにセツトします。 

フィルムのべース面（像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面）を下に向け、フィルムの天地は下図 
のようにセツトしてください。 


皆ポつノト 


• フィルムは指紋や手の油が付かないように、イラストのようにフィルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめて 
持ってください。 

• フィルムホルダの上部には、光量を補正するための切り抜き部分 （120/220 フィルムは上部に白い板が貼ってある 
部分）があります。この部分にフィルムがかからないように正しくセットしてください。 


• 35 mm ストリップフイル厶の場合 


35 mm スライドフイルムの場合 




スライドフィルムの場合は、ホルダをスキャナ 
にセットしてから、フイルムをセットします。 
(29 ページ参照） 


• 120/220 フイルム（ブローニ判）の場合 





120/220フイルムをセツトします。 


カバーを閉じます。カバー全体を押して、浮い 
ている部分がないか確認してください。 


写真5 VHG 取り込み方 
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写真やフイルムの取り込み方 

原稿のセツト（つづき) 


5 


フイル厶ホルダの▲マークを原稿台の右上に合わせてセツトします。 

本紙裏表紙の「原稿セツト早見表」もご覧ください。 


参）ポイノト 

フィルムを取り込む場合の注意事項 

• フィルムホルダは、必ずスキャナに付属のものを使用してください。 

• フィルムホルダは合わせる辺と隙間ができないようにセットしてくださしヽ。少しでも隙間があったり、斜めにセッ 
卜すると認識されません。 

• フィルムホルダの上部には、光量を補正するための切り抜き部分 （120/220 フィルムは上部に白い板が貼ってある 
部分）があります。この部分にフィルムがかからないように正しくセットしてください。 


争 35 mm ストリツプフィルムの場合 • 35 mm スライドフイルムの場合 


• 120/220フイルムの場合 
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4 


スライドフイルムの場合のみ、フイルムを 
ホルダにセツトします。 

フイルムのペース面（像が正しく見える面/フイルムメー 
力一名が正しく見える面）をガラス面に向け、右図のよう 
にセツトしてください。 


^ポイント 


スライドフイルムをセツトした後、フイルムホルダが 
ずれていないか確認してください。 



5 


フイルムホルダが動かないように、原稿カバーを静かに閉じます。 
ポイント 

原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、静かに閉じてください。 


以上で、フイルムのセツトは終了です。 

III 次は画像を取り込みます。ます取り込んでみましよう。次ページへ進みます。 



写真り込み方 
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写真やフイル厶の取り込み方 

まず取り込んでみよラ 


ここでは、スキャナビボタンを使って、簡単に画像を取り込む方法を説明します。以下の手順に従って、まずは画像を取 
り込んでみましょう。 

ここでは例として 、 Microsoft Word に画像を取り込む方法を説明します 。 Microsoft Word をお持ちでない場合は以 
下に進んで画像を取り込んでください。 

本書34ページ「アプリケーションを使って取り込みたいとき」 


Microsoft Word に画像を取り込むために必要なもの 

スキャナとコンビユータの準備はできていますか？できていない場合は、以下のぺージを参照して準備してください。 
が本書16ぺージ「スキャナを設置して電源を接続する」 


_ 




Microsoft Word が 

インストールされ 
ていること 



/ Microsoft Word に取り込む原稿(写真や 
雑誌など）を、スキヤナにセツトします。 

とず本書24ページ「原稿のセット」 





スキヤナビボタンを押します。 

EPSON Smart Panel が起動します。 


备）ポイント 

スキャナビボタンを押して、下の画面が表示された場 
合は 、 [EPSON Smart Panel ] を選択します。[この動 
作には常にこのプログラムを使う]チェックボックス 
をクリックし、_ボタンをクリックしてくださし、。 




この射)作の起動]に使うブログラムを逞択してく妓い玢 

EPSON Easy Photo Print 
Person Easy Photo 

EPSON Scan 

EPSON Scan r 


網 !! fl I 

I j 關 ] I 

ラ塵^ ! j^aaga 

■ OK 1[_ キやンセル ] 


[□ この觔作(こは常(ここのプログラムを使う ( A 〉 



5 


表示された画面の中から、 I アプリケーション 
ボタンをクリックします。 
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^ 2 セツトした写真や雑誌などを自動で取り込 
みます。 

右の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。 


© ポイント 

画像が取り込めなかった場合は、以下を参照してく 
ださい。 

沒本書59 ぺージ 「画像取り込み時のトラブル」 
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Microsoft Word を選択して、_1ボタ 
ンをクリックします。 

Microsoft Word が起動します。 



7 取り込んだ写真や雑誌などの画像が、 
Microsoft Word のデータに貼り付けられ 
ます。 

文字などを追加して、お好きな Microsoft Word データを 
作成します。必要に応じて、データを保存してください。 

参）ポイント 

Microsoft Word の使い方については、 Microsoft Word の 
ヘルプなどをご覧ください。 



以上で、スキャナビボタンを使った 、 Microsoft Word への画像の取り込みは終了です。 

III 


用途に応じて他のボタンもお使いください。次ページで紹介しています。 










































































































写真やフイル厶の取り込み方 

前面ボタンの紹介 


本スキャナの前面には4つのボタンがあります。これらのボタンを使うと、画像を取り込んで、 

• ホームページで公開 
• E メールで 送信 

• EPSON 製インクジエットプリンタで焼き増し印刷 
することができます。 

また、スキャナビボタン（右端のボタン）を押すと EPSON Smart Panel が起動して、いろいろな活用が楽しめます。 


ホームページで公開しよろ 


1 


My Home Page 




ボタンを押すと、自動的に画像が取り込まれ 、 Scan to 
Web が起動します。 

アップロードするサイトを選択すると 、 EPSON Photo 
Album にアップ□ー ドできます。（無料） 

EPSON Photo Album を使用するためには 、 「My 
EPSON 」 への登録が必要です。 

沒本書68ページ 「My EPSON について知りたい」 



E メールで送ろう 




ボタンを押すと、自動的に画像が取り込まれます。 
メールソフトを選択して起動すると新規メールに画像が 
添付されます。取り込んだ画像をすぐに E メールで送り 
たい場合に便利です。 
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Ill アプリケーションを使って、取り込んでみましよう。次ページへ進みます。 




写真やフイルムの取り込み方 


〇 


































写真やフイル厶の取り込み方 

アプリケーションを使って取り込みたいとき 


ここでは、付属の TWAIN 対応アプリケーション 、 Adobe Photoshop 日 ements 2.0 を使用して、写真などを 
取り込んでから保存するまでの手順を説明します。 


§) ポイント 

TWAIN とは 

スキャナからアプリケーションに画像を取り込むための標準規格で、画像を取り込むために必要なものです。本スキャナから画像 
を取り込むには、 TWAIN に対応した EPSON Scan を使用します （EPSON Scan は2ぺージく Windows >、または8ぺージ 
く Macintosh >でインストール済みです）。 

EPSON Scan には、使用目的に合わせて3つの取り込みモードがあります。 

• 簡単に取り込める全自動モード 

• お好みの設定をしてから画像を取り込むホー厶モード 
• より詳しい設定をしてから画像を取り込むプロフェッショナルモード 
画像を初めて取り込む場合は、全自動モードで取り込まれます。 

ここでは、ホー厶モードの場合を例に説明します。 


TWAIN 対応アプリケーションに直接取り込むために必要なもの 

スキャナとコンビュータの準備はできていますか？できていない場合は、以下のぺージを参照して準備してください。 


茂 本書18ぺージ「コンピュータと接続する」 




写真や雑誌など 



Adobe Photoshop Elements な 
どの画像処理ソフト （ TWAIN 対応 
アプリケーション）がインス!-ール 
されていること 


#本書2または8ページ 

「ソフトウェアのインストールふ 


スキヤ 


写真などをスキヤナにセツトします。 

#本書24ページ「原稿のセット」 





































Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動します。 


Windows の場合 


[スタート]一[すべてのプログラム](または[プログラ 
ム])— [Adobe Photoshop Elements 2.0] の順にクリツ 
クします。 



Macintosh の場合 


デスクトップ上にある [Adobe Photoshop Elements 2.0] 
アイコンを夕'ブルクリックします。 

Mac OS Xの場合は、 Adobe Photoshop Elements 2.0 
は対応していません。市販の Adobe Photoshop 7.〇な 
どを使って同様の操作を行ってください。 


PhotoshopCR) 


R) Elements 2.0 


$) ポイント 


起動すると下の画面が表示されますが、ここでは、下の画面を使用しない場合の取り込み手順を説明します。 


m 


AdobePhotoshop. Elements 2.0 


hr 

Adobe 


新規ファイルを作成 



日起劫 B 寺にこの画面を表示 


3 


[ファイル]メニユ-[読み込み]一 

[EPSON GT - 940 0] の順にクリックしま 
す 。 

初めて EPSON Scan を起動すると[全自動モード]が起動 
します。 


§) ポイント 


[WIA-EPSON GT-9400] がある場合は選択しないでく 
ださい。 


I 新規眼 

Ctrl+N 

1 クリッブボ-ドから新規作成© 

I 閉く (QX.. 

Ctrl+0 

1 参照®… 

Shft+Ctrl+O 

1 指定形式で•閡く ®… 

Alt+Ctrl+0 | 

1 最近使用したファイルを P 為く (B) ► ■ 

1 Photo merge (P)... 

I 閉じる (© 

1 保存® 

Ctrl+W 

Ctrl+S 

1 別名で保存 (fi〉... 

Shft+Ctrl+S 

1 Web 用に保存®… 

■ t 复帰秘 

Alt+Shft+Ctrl+S 


レイヤー (L) 逞択範囲迄〉 

」 镱3 # I 3 5 



lobe Photoshop.Ele 


電子メ 

Web フ | 
オンライ 


賴规ファイルを作成 


ール〖7漭付 (E)... Uj 

一 \ デ 

■ 丨 j 丨 _ II 


写真5 VUG 取り込み方 
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写真やフイルムの取り込み方 

アプリケーションを使って取り込みたいとき（つづき) 


4 


右の画面が表示されたら、すぐに I 停止 I ボ 
タンをクリックします。 

取り込みモードを変更するために、プレビュー（仮取り込 
み）動作を一時停止します。 


备）ポイント 

• [全自動モード]で画像の本取り込みが始まると、 
モードの変更はできません。 

本取り込みが始まった場合は 、 i キャンセル I ボタンを 
クリックして、手順 s からやり直してください。 

• ここでは、ホー厶モードを例に説明します。[プロ 
フエッシヨナルモード]で起動した場合は、画面右 
上の[モード]メニユーから[ホー厶モード]を選 
択してください。 



5 


[モード]メニューから[ホームモード]を 
選択します。 

EPSON Scan の取り込みモードが[ホームモード]に切り替 
わります。 
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[原稿種]、[イメージタイプ]の各項目を設 


定します。 

[原稿種]、[イメージタイプ]を設定するだけで、原稿に合 
わせて最適な画質に補正されます。 






^カラー® r ク•レー© r モノ加⑻ 


r 入り'卜、ノ meb (5 -霞^ 广 w 「、 

出カサイズ© pg -3^1 


明るさ①：- y 

コントラスト尬- y 




項目名 

説明 

[原稿種] 

セットした原稿の種類を一覧から選択します。 

[原稿種]を変更するとプレビュー画像が消えます。1プレビュー1ボタンをクリック 
してプレビューし直してください。 

[イメージタイプ] 

カラー画像として取り込むのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像として 
取り込むのかを選択します。 
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[出力設定]から、取り込む画像の用途を選 
択します。 

[出力設定]を設定することで、画像を目的に合った解像度 
で取り込むことができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スクリーン/ Web 

96dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、ホーム 
ページ上で使用する画像を取り込む場合に選択します。 

プリンタ 

300dpi 

カラー画像をインクジエットプリンタで印刷する場合に選択します。 

その他 

50〜3200 dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合に選択します。解像度については、以下の表 
を参照してください。 


ポイント 

解像度とは 

• 画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素といいます。また、画素が約 25.4 mm (1 インチ） 
幅にいくつあるかを「画像解像度」といい、 「 dpi 」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハード 
ディスク容量やメモリ容量を使用しますので、用途に応じた解像度を設定してください。 

以下の表は、それぞれの用途に適した解像度の一覧です。 


用途 

解像度 

E メール 送信 

96dpi 〜 150dpi 

OCR (光学文学認識） 

400dpi 

インクジエツトプリンタでカラー印刷 

300dpi 

文書フアイリング 

300dpi 

FAX 送信 

200dpi 


• フィルムを取り込む場合は、上記の解像度を参考に取り込んでから 、 Adobe Photoshop Elements などのフォト 
レタッチソフトで画像サイズを用途に応じたサイズに調整してください。詳しくは、ユーザーズガイド（電子マ 
ニュアル）「拡大/縮小と解像度の関係」をご覧ください。 

パず本書51ページ「ユーザーズガイドのご案内」 


















































写真やフイル厶の取り込み方 

アプリケーションを使って取り込みたいとき（つづき) 


¢ 7 プレビューされていない場合、または表示 
A 方法（通常表示/サムネイル表示）を切り 
替えたい場合はプレビューします。 

サムネイル表示：原稿を自動認識して、コマとして切り出 
して表します。 

通常表示： 原稿台全体がプレビュー画面として表示 

されます。 

表示方法の切り替えは、 [ラレ ボタン横の^1ボタン 
をクリックして切り替えます。ただし、原稿種によっては 
表示方法の切り替えはできません。 

プレビューするには、Iプレビュー」ボタンをクリックします。 



ヂ サムネイル表示 

ヘルプ ( u ) 通常表示_ 


§) ポイント 


正しくプレビューされない場合は 

• [原稿種]の設定によっては、正常にプレビニ 


-されません（例えば原稿種で[写真]が選択されている状態で、フイ 


ル厶をセットした場合など）。[原稿種]からセットした原稿種を選択して、再度 r プレビュ ー I ボタンをクリックし 
てください。 

サムネイルプレビューに対応している原稿であっても、原稿によっては思い通りの結果で取り込めない場合があり 
ます。その場合は、通常表示で取り込んでください。 

<画面はフィルムが正常に 
プレビューされなかった例〉 



ポジフィルム 

▼ 

カラー® r グレー® 

r モノクロ (旦 〉 W 





_べルブ環境設定ヽ 


I スキャン⑤ 


E 囿 





取り込み枠の作り方 


通常表示の場合 

プレビュー画面でマウスをドラッグ（マウスボタンを押し 
たままマウスを移動）して取り込み枠を作成します。出力 
サイズは等倍のままにしておいてください。 





ドラッグして取り込み枠 
を作成 


カーソルの 形状 

説明 

—— 

このカーソルが表示されているときは、取り込み枠の作成ができます。 

ドラック'して、取り込み枠を作成します。 


取り込み枠の中にカーソルを移動すると、カーソルが左図の形状に変わります。 
ドラッグすると、取り込み枠を移動できます。 


取り込み枠の線上にカーソルを移動すると力ーソルが左図の形状に変わります。 

ドラッグすると、取り込み枠の拡大/縮小ができます。 

ただし、「出カサイズ」で等倍以外を選択した場合、取り込み枠を拡大/縮小しても 
縦横比は維持されます。 
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サムネイル表示の場合 

取り込み枠を作成することができません。[出カサイズ]を設定すると表示される枠の位置のみ調整できます。 
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必要に応じて画質を調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正がされるので、調整 
の必要はありません。 

好みの画質にする場合に調整してください。 

複数の原稿を取り込んだ場合は、1コマまたは取り込み枠 
を1つずつ選択してから調整してください。調整項目に 
よっては 「全選択I ボタンをクリックすると、一括で画像を 
調整できます。選択されたコマは、青い枠で表示されます。 


イメージタイプが[カラー]/ [グレー]の場合 



項目名 


明るさ 


画像が暗すぎる場合はスライダを右へ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 


コントラスI 


明暗のメリ八リが強すぎる場合はスライダを左へ、メリ八リが弱い場合はスライダを右 
へ移動して調整します。 


モアレ除去フィルタ 
([原稿種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 


右の画像のようにモアレ（網目状の陰影）が発生した場合に 
チェックします。 


I h 


退色復元 


昔撮影して色あせてしまつたり、日に当たつて変色した古い写真やフィルムの色合いを、 
元の色に戻して取り込むことができます。 

写真、カラーポジフィルムまたはカラーネガフィルムにのみ使用できます。チェック 
ボックスは、プレビュー後に選択できます。全自動モードでは使用できませんので、 
ホームモードまたはプロフェッショナルモードでお使いください。取り込む画像によつ 
ては、この機能が適切に機能しない場合があります。詳しくは EPSON Scan ヘルプをご 
覧ください。 


ホコリ除去 


画像取り込み時に、フィルムまたはガラスに付いているほこりを取り除いて画像を取 
り込みます。この機能は、透過原稿にのみ使用できます。 

フィルム上のホコリは、取り込むと白または黒く表示されます。この設定は、プレ 
ビューには適用されません。取り込み後の画像に対してのみ有効です。取り込む画像 
によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。詳しくは EPSON Scan へ 
ルプをご覧ください。 


イメージタイプが[モノクロ]の場合 


項目名 

説明 

しきい値 

白黒の文書で文字や塞線がかすれている場合はスライダを右へ、文字や塞線がつぶれ 
ている場合は左へ移動して調整します。 


10 


プレビューが通常表示のときに、取り込 


み枠を複数作成した場合は、 I 全選択 I ボタ 
ンをクリックします。 

gH] ボタンをクリックしないと、現在選択されている破 
線の枠内の画像しか取り込まれません。 



写真5 VHG 取り込み方 
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写真やフイルムの取り込み方 

アプリケーションを使って取り込みたいとき（つづき) 


11 


はキャン 1 ボタンをクリックして、取り込み 
を開始します。 

サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェックされ 
ている画像がすべて取り込まれます。 


コントラスト⑽: 


厂退色 m 元込) 
厂ホコリ除去 w 


厂自肋ブレピュー ( u ) 


ブレ e : ュ-©， 



ベルブ ( ii > J _現境設定®).. . I _ B 3 bS ( c ) J 
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鬧じる 1 ボタンをクリックして 、 EPSON 
Scan を終了します。 

EPSON Scan 画面が閉じます。 


^ポつノト 

以降の手順は、お使いのアプリケーシヨンソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーシヨンソフトの取扱説 
明書を参照してください。 



r 白助ブレヒ I —( u ) _ 

C 3 ブレ ㈣ \W 

_へ ルプ (hi) 」 _瑪境設定 (q)... | I Babs(c) I 



7/7 [ファイル]メニューー[別名で保存]の順 
にクリックします。 
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① ファイル名を入力して、 

② _ボタンをクリックします。 

必要に応じて保存する場所、ファイル形式も選択して、画 
像を保存します。 

右の画面は、「マイピクチャ」に BMP 形式で保存した場合 
です。 


备）ポイント 

後で画像を開くときにフォルダを指定しますので、保 
存したフォルダ名は覚えておいてください。 
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以上で、画像の取り込みと補正は終了です。 

Adobe Photoshop Elements の使い方について詳しく知りたいときは、以下のページを参照してください。 
沒本書49ぺージ 「Adobe Photoshop Elements ] 



























































































EPSON Scan を起動します 0 


Windows の場合 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プロ 
グラム ])-③ [EPSON Scan]- ④ [EPSON Scan ] の 
順にクリックします。 


Macintosh の場合 

Mac OS 8-9 の場合は、①[アップル]メニユ ー- ② 
[EPSON Scan ] の順にクリックします。 

Mac 〇 SX の場合は、①ハードディスク-②[アプリケー 
シヨン]フォルダ -③ [EPSON Scan ] を夕'プルクリック 
します。 

?ァイル 偏集表示 ウインドウ 特別 
〜^のコンビユータについて 

Ifcyfcilflfcler 

^ Apple シス: T ム.プィ-ル I 


EPSON Scan 


EPSON Scan ヘルブ 
^ EPSON Smart Panel 
^ Sherlock 2 
□ キ■■配列 

G3 n v K n - ■■パ太ル 


2 


はじめて起動すると[保存ファイルの設 
定]画面が表示されます。必要に応じて各 
項目を設定して、 ® ボタンをクリックし 
ます。 

全自動モードが起動し、原稿が取り込まれ、ファイルとし 
て自動的に保存されます。 

詳しくは 、 EPSON Scan ヘルプ「[保存ファイルの設定]ダ 
イアログボックス」を参照してください。ヘルプの見方は、 
以下のページを参照してください。 

沒本書53ページ 「EPSON Scan ヘルプのご案内」 


保存先 


F：¥My Documents 

r 参哪::1 

ファイル名（文字列+数宇 3 桁） 


文字列(£〉 img 閉始番号迄） 

〇〇2 〇 

保存形式 


形式 CD BITMAP (*.bmp) 

識臌定 ( g .) 

詳細: 


□同ーファイル名が存在す 5 埸合、常(こ上書きする卿 

0 次回スキャン前に、このタイアロ i). を表示す純〉 



([ 0K コ J | キャン乜 


% ] Iヘルプ (ti)] 


項目名 

説明 

保存先 

取り込んだ画像を保存するフォルタ'が表示されます。 

フォルダを変更する場合は1参照1ボタン （ Macintosh の場合は|選択|ボタン）を 
クリックし、表示される画面でフォルダを選択してください。後で画像を開く 
際にフォルダ名を指定する必要がありますので覚えておいてください。 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。初期設定では 、 imgOOK img 002, img 003 ••• 
(文字列十数字3桁）と連番で保存されます。 

保存形式 

画像の保存形式を 、 BITMAP ( BMP ) または PICT 、 JPEG 、 TIFF 、 
Multi - TIFF 、 PDF の中から選択することができます。 Windows の場合は 

BMP 、 Macintosh の場合は PICT で保存すれば、アプリケーションソフトで 
問題なく使用することができます。 

保存形式についての詳細は、ユーザーズガイドの「画像ファイル形式につい 
て」をご覧ください。 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

このチェックボックスをチェックすると、同一名のファイルが存在していた 
場合、上書き保存します。 

次回スキャン前に、 

このダイアログを表示する 

チェックすると1スキャン1ボタンをクリックするたびにこの画面を表示します。 


写真やフイル厶の取り込み方 

アプリケーシヨンを使わずに取り込みたいとき 


Adobe Photoshop Elements などのアプリケーシヨンを使用せずに 、 EPSON Scan だけで画像の取り込みと保存ができま 
す。この場合、取り込んだ画像は自動的に保存されますので、複数の原稿を一度に取り込んで保存したい場合に便利です。 
複数の原稿をまとめて自動保存できます。 





J | | J L 

S 關囚固_| 


写真5 VHG 取り込み方 
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写真やフイル厶の取り込み方 

アプリケーションを使わずに取り込みたいとき（つづき) 


$) ポイント 


EPS 〇 N Scan の取り込みモードを[ホー厶モード]または[プロフェッショナルモード]に変更すると、それぞれ 
以下の画面が表示されます。 

取り込みの設定をした後、 |スキャン| ボタンをクリックすると、前べージの[保存ファイルの設定]画面が表示され 
ますので、必要に応じて各項目を設定してから、_ボタンをクリックします。 


[ホー厶モード]の場合 

EPSON^^an ホームモード 



原稿棰⑺ 




写真 


イメージタイブ 

® カラ- ( E ? 〇 i ) レ-迫） 

出力設定 

〇スクリ-ン拳 ® ss 遲 

解像度の： [ 300 ^ 


出カサイズ®: 等倍 


画質調整 
明卿： 

コントラス KM >: 


□モアレ除去フィルタ (£> 
□退色復元⑻ 

[ I ホコリ除去秘 


〇モノ加® 

〇その他© 

t dpi 

ai n^i 


a 

a 


b ブレ e : ユー ( u > 



1、ブレビ： l -(£) 

r 

x -、 スキャン⑤ 

▼ 


I ヘルブ ( H ) 


—I 厂 


[閉じ 


MC) | 


[プロフェッショナルモード]の場合 


F oON oCdn ^ブロフ i クシヨナルモード 


設定保存 
名称 ( A ): 


原稿設定 
原稿種⑺： 


出力設定 


解像度 ( U : 


I 現在の設定 


田出カサイズ0: 
調整 



|保存切1丨則除 ( fi )」 




反射原稿 


原稿台 

-1 

写臭向き 

m 



24 bit カラ- 


1300 

+ P i 

等倍 

.\i 


[Qtl |U| [kil 〇 1 _ 


S 0アンシゃーブマスクフィルタ ( K ) 


I 1ブレ e ; ュー (£) 


I スキ— 


[ ヘルブ ( t !) 


n |現境設定幼… 〆 


[閉 l S(C) I 


胃をクリックして 、[保存ファイルの設 
定]画面を表示させることもできます。 


以上で 、 EPSON Scan の単独起動と取り込みは終了です。 
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添付ソフトウェアについて 


EPSON Scan 


こんなことができます 


EPSON Scan は、スキャナから画像を取り込むために必要なソフトウェアです。 
EPSON Scan には以下の3つの取り込みモードがあります。 


<全自動モード> 


‘ モード (M 

“ -EPSON Scan laiisg 



ブレ If ューをしながら原稿$イブ拍勖識中 


匚停止® 


<ホ _ 厶モード> 


モード (M): 

EPSON Scan しホームモィ v 




イメージタイブ 

©カラ-® 0外-© 

出力設定 

〇スクリ-ン雜 ©0 E 1® 

解像度 (L): 


1300 


出カサイズ®: gg 

画貴調整 
明5さ®: 


〇モノ加(旦〉 

〇柳也© 

/ dpi 

i r^] 


X /トラスト⑽:— 

□モアレ除去フィルタ® 
□退色愎元込） 

ホコリ除去站 

□自觔プレト(以> 


a 

a 


原稿認識から取り込みまでをすべて 
自動で行います。 


ブレビュー©， スキャン© 


I ヘルプ41〉 


I 現境設定 ( q )... ] I iabs ( c )] 


<プロフェツシヨナルモード> 

い' EPSON Scan |ブロフ功シヨナルモ-ド^ 


設定保存 
名称込)： 


I 現在の設定^ 


1 


[1 呆存祕 I | J'M(D)] 


原稿設定 
原稿種也： 

取込装蛋 ( U ): 原稿台 


I 反射原稿 






自辦 t 出妙 |写舆向き 

出力設定 




イメ'■ジタイブ < P : 丨 24 bit カラ w 
»?像度 ( L ): I 300 

0出カサイズ©: 等倍 


-I 


+ P i 


IQt | [Ul [Hj |>l _ 


Q El アンシ v -ブマスクフィルタ < K > 






[ ヘルプ砂 I [琿境設定 m .+ 


閉じ5(¢) ] 


簡単に画像調整を行うことができます。 詳細な調整を行ラことができます。 


發 ポイント 

オプションの ADF (才一トドキュメントフィーダ）を装着すると、オフィスモードを使用できます。 
詳しくは ユーザーズ ガイド「大量の原稿をスピーディに取り込もう」をご覧ください。 


操作方法を知りたい 


EPSON Scan の説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 


<ホー厶モードの場合> 


画面にある I ヘルプ]ボタンをクリックします。 


^ EPSON 



モード ( M 〉： 

Scan け-ムモ-ド 




写苒 


〇ヴレ-(③ 


丨イメージタイブ 
©カラ-® 

出力設定 

〇スりリ-ン雜 ® SE 殛 

解像度 (L): ^00 


〇モノ加® 


〇そ®他© 

71 dpi 


出カサイズ©:[等倍 

画宵調整 
明る抑 

: D トラスト⑽:—— 

□モアレ除去フィルタ® 
□退色愎元込） 

□自觔ブレビュー ( u > 




a 

a 


J ウ 


▼ d 


I ヘルプ砂 | I I 現埃設定 ( q )... | I PJbS ( c ) | 





添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウェアについて 

EPSON Smart Panel 



EPSON Smart Panel は、用途に応じたボタンをクリックするだけで、取り込んだ画像をすぐに活用することができるソ 
フトウェアです。例えば、取り込んだ画像でカードやカレンダーを作成したい場合は I 力ード • カレンダー I ボタンを押す 
と、 Photolmpression というソフトウェアが起動して、取り込んだ画像から自動的に力ードやカレンダーを作成できま 
す0 , 


— 1 ■ 1 

氣 

S ： 

DPE 

私 !^ 


% 
ファイル S 存 

フ: 

PI 

?イル《存•印 H 

_ :舊: 

n ビー 


[^71 

OCR 

OCR 


名 $1 管理 

駿 

レンタ- 

—fc i p 11111 


P フ _J ケーシ 3 ン 


^ 叫こ、」 

^_ ) i 



W 


EPSON Smart Panel 


Smart Panel を使って、コビー、電子メ 
ール、スキャン、印刷、ファックス、 

w を II 謂 r と縣な 

(ご購入の機種により、付属するアブ 
レット，アブリケーンヨンが異なります。 

操作方法には、左 I こ表示されている 
アイコンをクリックして、ステップ•パイ 
•ステップで操作する方法と、スキャナ 
ビボタンを押して一発ですベての操 
作を自動で行なう方法があります0 
Smart Panel の表不も、コンパクトなハ 
レット表示 I こ切り替ヌ■ることがでぎま 

メモ:表示の切り替えにつ L 、てや、ス 
キャナビボタンでの操作は、ヘルプを 
参照願います。 


•t Panel 


各厂 EPSON GT - 9400 



EPSON Smart Panel の詳しい説明は 、 EPSON Smart Panel のユーザーズガイドをご覧ください。 


Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プ 
□グラム ])—③ [EPSON Smart Panel ]— ④[ユー 
ザーズガイド]の順でクリックして起動します。 


Macintosh の場合 


① デスクトップ上の、 [ EPS 〇 N Smart Panel ] アイコン 
をダブルクリックします。 

② EPSON Smart Panel の画面右下の■ボタンをクリツ 
クします。 







，0 



:ユーソフトジャパン株式会社 
:ュ ーソフトカスタマーサポートセンター 


TEL 

受付時間 
FAX 

電子メール 
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03-5472-7008 

10:00-12:00, 13:00- 17:00 
(土曜、日曜、祝祭日を除く） 
03-5472-7 〇〇9 
support @ newsoft . co.jp 


ホームへーシ： http :// www . newsoft . co . jp / 


問い合わせ先 


④クリック 


操作方法を知りたい 


EPSON Smart Panel 


こんなことができます 


1 ■ 






















































Photolmpression の詳しい説明は、 Photolmpression のヘルプをご覧ください。ヘルプは、 Photolmpression の画面右 
上の0ボタンをクリックしてご覧ください。 





アークソフトジャパン コール センター 

TEL : 03-3599-0376 

受付時間 ：10: 〇〇〜 12: 〇〇、 13:00^ 

(土日祝日を除く） 

FAX : 03-5530-0179 

電子メール ： support @ arcsoft.jp 

ホームページ ： http :// www . arcsoft . jp / 


18:00 




添付ソフトウェアについて 


I 


Photoimpression 


こんなことができます 


Photoimpression は、写真の取り込みから加工までの作業が簡単に行えるソフトウェアです。また、写真を整理してアル 
バムを作成できます。スキャナを使わずに、単独でもご使用になれます。 




A li ： m% 




操作方法を知りたい 




問い合わせ先 


添付ソ7トゥ H アについて 
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添付ソフトウェアについて 

読ん de !! ココパーソナル 



こんなことができます 



読ん de !! ココパーソナルは、取り込んだ文字原稿をテキストデータにして、文字の修正などができるソフトウェアです。 




操作方法を知りたい 


読ん de !! ココ パーソナルの詳しい説明は、読ん de !! ココの ユーザーズマニュアルをご覧ください。 



Windows の場合 

①[スタート]—②[すべてのプログラム](または[プ 
□グラム])—③[読ん de !! ココ]—④[ユーザーズマ 
ニュアル]の順でクリックして起動します。 


Macintosh の場合 

「ソフトウェア CD - ROM 」 の中の[読ん de !! ココ]フォ 
ルタ'にある、[ユーザーズマニュアル]アイコンをダプル 
クリックします。 



参)ホイノト 

ユーザーズマニュアルが見れない場合は 、 Adobe Acrobat Reader がインストール済みかどうかを確認してくださし、。 
本書2ぺージ「ソフトウェアをインストールするく Windows >」 

Macintosh の場合は、〇 S にインストールされている Acrobat Reader をお使いくださし、。 



問い合わせ先 


エー•アイ • ソフト株式会社 

TEL : 0263 -33-3632 (松本） 

: 03-3376-7440 (東京） 

受付時間 ：1〇: 〇〇〜 12: 〇〇、 13:00〜17: 〇〇 

(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0263 -33-3 〇52 


ホー 厶ぺーソ： http :// vwwv . aisoft . co . jp / japanese / suppo 「 t / index.asp 
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添付ソフトウェアについて 

Presto! BizCard (Windows のみ ) 


こんなことができます 


Presto ! BizCard は、名刺を取り込み、顧客の名前、会社、住所などの情報の分類や編集ができるソフトウェアです。 
Presto ! BizCard は、 Maciontosh では使用できません。 



操作方法を知りたい 


Presto ! BizCard の詳しい説明は、 Presto ! BizCard の使用手引書をご覧ください。 

①[スタート]—②[すべてのプログラム](または[プログラム])—③ [ Presto ! BizCard 4.1 (日本語版)]—④ [ Presto ! 
BizCard 4.1 使用手引書]の順でクリックして起動します。 


ItafeilBfcl 

Khotoimpression 4 







to ! BizCard 4.1 (日本語版） 


ゲーム 

EPSON Scan 
㈣ EPSON Scan to Web 
^ Internet Explorer 



問い合わせ先 


:ユーソフト ジャパン株式会社 
:ユーソフ トカスタ マーサポー トセンター 
TEL : 03-5472-7 〇〇 8 

受付時間 :10:00 〜 12:00、13:00 〜 17:00 

(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電子メーノレ： support @ newsoft . co.jp 
ホームページ： http :// www . newsoft . co . jp / 


添付ソ7トゥ H アについて 
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添付ソフトウェアについて 

Presto! PixExpress (EPSON Smart Panel 内 ) 



こんなことができます 



取り込んだ画像を PDA (携帯端末）で見るためのソフトウェアです。 Presto ! PixExpress をインストールするときには、 
PDA とコンピュータを接続して通信可能な状態にしてから、 EPSON Smart Panel をインストールしてください。 Presto ! 
PixExpress は EPSON Smart Panel と一緒にインストールされます。 




操作方法を知りたい 



EPSON Smart Panel を起動して、 

① [ PDA ] をクリックします。右下の画面が表示されたら、 

② £) ボタンをクリックして起動します。 



問い合わせ先 


ニューソフトジャパン株式会社 

ニュー ソフトカスタ マーサポー トセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 :10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電子メーノレ： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺーシ： http :// www . newsoft . co . jp / 



48 












































































Adobe Photoshop Elements の詳しい説明は Adobe Photoshop Elements のヘルプをご覧ください。ヘルプは 
Adobe Photoshop Elements の画面のヘルプメニューから起動します。 


Windows の場合 


Macintosh の場合 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または 
[プログラム])—③ [Adobe Photoshop 
Elements2.0] の順でクリックします。下の画面が表示 
されたら、 [Photoshop Elements ヘルプ]をクリック 
して起動します。 


!® ビュー ㈤ ウインドウ 

:1_ヮードを入力 ■ — ^ 



①デスクトップ上にある [Adobe Photoshop Ele¬ 
ments 2.0] アイコンを夕'ブルクリックします。下の画 
面が表示されたら、 [Photoshop Elements ヘルプ]を 
クリックして起動します。 



問い合わせ先 


アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe Photoshop Elements のテクニカルサポートは、全て有料のみとなっており 
ます。テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートのお申し込みを行ってくだ 
さい。 

有償サボートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、〇120 -535057 または 03- 5350- 8688 (サボー 


卜契約センター）へご連絡ください。 


添付ソフトウェアについて 


Adobe Photoshop Elements 


I 


んなことができます 


TWAIN 対応アプリケーションです。画像を取り込んだり、取り込んだ画像を補正できます。 
Mac OS X は Adobe Photoshop Elements 2.0 に対応していません。 


|7H ル © m<E> イメージ V BHWIV wv-v 

齡 氣. 


da - な） rH ン trw ヘルプ炒 


操作方法を知りたい 


添付ソ7トゥ H アについて 
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添付 ソフトウェアについて 

付属ソフトウェアの削除と再インストール 



削除と再インストールについて 



付属のソフトウェアを個別に削除したい 

付属のソフトウェアを削除する場合は、以下の手順に従ってください。 


@ポつノト 

Windows 2000 / XP 、 Mac 〇 S X をお使いの場合は、削除する前に以下の内容を確認してください。 

• Windows 2000でソフトウェアを削除する場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）で 
ログインする必要があります。 

• Windows XP でソフトウェアを削除する場合は、コンビュータの管理者アカウントのユーザーでログインする必要があります。 
制限付きアカウントのユーザーでは削除できません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、コンピュータの管 
理者アカウントになっています。 

• Windows XP , Mac 〇 SX では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができます（マルチユーザーログ 
イン）。ソフトウェアを削除するときは、一人（コンビュータの管理者）だけがログインした状態で行ってください。 


Windows XP の場合 

① [スタート]—[コントロールパネル]の順にクリックしま 
す。 

② [プログラムの追加と削除]をクリックします。 

③ 削除したいソフトウェアを選択し、_ボタンをクリック 
します。 

以降は、画面の指示に従って削除してください。 


Windows 98/Me/ 2000 の場合 

① [スタート]一[設定]一[コントロールパネル]の順にク 
リツクします。 

② [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリツ 
クします。 

③ 削除したいソフトウェアを選択し、 I追加と削除 I (Windows 
98/Me) / |変更/削除 | (Windows 2000) ボタンをクリツ 
クします。 

以降は、画面の指示に従って削除してください。 


Macintosh の場合 

• EPSON Scan、EPSON Smart Panel の場合 

① コンピュータにソフトウェア CD-R 〇 M をセットします。 

② CD-ROM フォルタ'内の [EPSON Scan] (Mac 〇 S Xの 
場合は、 [Mac 〇 SX ] フォルダ- [ EPS 〇 N Scan ] フォ 
ルタ')または [EPSON Smart Panel] フォルダをタブルク 
リックして開きます。 

③ EPSON Scan の場合は、 [EPSON Scan インストール] 
アイコンを夕'ブルクリックします。 

EPSON Smart Panel の場合は、 [Japanese] — [Smart 
Panel Uninstaller] アイコンをダプルクリックします。 

④ EPSON Scan の場合は、画章]ボタンをクリックします。 
MacOSX の場合は、[認証]画面でパスワードを入力 
し、_ボタンをクリックします。 

⑤ ポップアップメニューから[アンインス!ル]を選択し 
て [_ アンインストール|ボタンをクリックします。 


• その他のソフトウェアの場合 
削除したいソフトウェア名のフォルダを選択して、ごみ箱 
にドラッグします。 


付属のソフトウェアを個別に再インストールしたい 

以下の手順で、付属のソフトウェアを再インストールしてください。ソフトウェアを再インストールする前に、本べージ 
上の「付属のソフトウェアを個別に削除したい」を参照して削除しておくことをお勧めします。 


Windows の場合 

① コンビュータにソフトウェア CD-R 〇 M をセットします。 

② [EPSON インストールプログラム]画面で[ソフトウェアの 
インストール]を夕'プルクリックします。 

③ |ソフトウェア選択| ボタンをクリックして、再インストール 
したいソフトウェアを選択します。 

再インスI-ールしないソフトウェアのチェックマークは外し 
てください。 

④ _ボタンをクリックします。 

以降は、画面の指示に従って再インストールしてください。 
詳しくは以下をご覧ください。 

本書2ページ「ソフトウェアをインストールする 
< Windows >」 
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Macintosh の場合 

① コンビュータにソフトウェア CD-R 〇 M をセットします。 

② Mac OS 8-9 の場合は、 [EPSON] アイコンをダプルクリッ 
クし、[インストーラ]アイコンを夕'プルクリックします。 
Mac OS Xの場合は、 [Mac OS X]フォルダをダプルクリッ 
クし、[インストーラ]アイコンを夕'プルクリックします。 

③ [EPSON インストールプログラム]画面で[ソフトウェア 
のインストール]をダブルクリックします。 

④ Iソフトウェア選択I ボタンをクリックして、再インストー 
ルしたいソフトウェアを選択します。 

再インストールしないソフトウェアのチェックマークは外し 
てください。 

⑤ _ボタンをクリックします。 

以降は、画面の指示に従って再インストールしてください。 
詳しくは以下をご覧ください。 

本書8ページ「ソフトウェアをインストールする 

< Macintosh >J 




































詳しい使い方を知りたい 

ユーザーズ ガイドのご案内 


スキャナの詳しい使い方を知って、よりスキャナを活用したいときにはユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧くだ 
さい。ユーザーズガイドには以下のよラな情報が記載されています。 

• 目的に合わせた取り込み方法の説明 
• 困ったときの対処方法 
• スキャナの仕様と基礎知識など 


ユーザーズ ガイドを起動する 


Windows での起動方法 

①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プ□グラム])-③ [ EPSON] -④ [EPSON GT -9400 UF ユー 
ザーズガイド]の順でクリックして起動します。 





Macintosh での起動方法 

①ハードディスク内の [EPSON GT -9400 UF マニュアル]フォルダをタブルクリックして開き 、② [EPSON GT -9400 UF 
ユーザーズガイド]アイコンを夕'ブルクリックして起動します。 






► 


EPSON GT- 9400 UF? 二 1 アル 




IJj-HilJL 


EPSON GT-9400UF ュ -T- ズ ' ガ _ 仆 '_ 



詳しい使い方を知りたい 
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詳しい使い方を知りたい 

ユーザーズガイドのご案内（つづき) 


ユーザーズ ガイドを見る 


カーソル）がわマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

メイン画面 




1つ前に表示され 
ていた画面に戻り 
ます 


目的に合わせた取 
り込み方法の説明 


困ったときの対処 
方法 


■[もくじを表示しますI 


ユーザーズ ガイド 
の見方、印刷方 
法、使用している 
アイコンの説明を 
しています。 


@ポイント 

もくじをクリックすると、ユーザーズガイドで記載されている情報がすべて表示されます。 
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EPSON Scan 起動時 

各画面にある [_ ヘルプ I ボタンをクリックします。 


EPSON Scan が起動していないとき 


Windows の場合 


①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プロ 
グラム ])—③ [EPSON Scan] —④ [EPSON Scan ヘル 
プ]の順にクリックします。 


<ホー厶モードの場合> 


a 

^ EPSON Scan 

mmmm 

モード ( M ): 

□ 

:. 

味-ムモ-ド 

-1 


i 稿種⑺ 





マ 



イメージ W ブ 

©カラ-® 〇ヴレ-© 

〇モノ加(旦） 


出力設定 




〇スクリーン」 


© SE 遡 




出カサイズ© 等倍 


画背調整 
明5さ m 

コントラス KN >: - 


1111 


a 

a 


□モアレ除去フィル卿 
□退色 m 元込） 

:]ホコリ除去祕 

□自助ブレ匕-邸 


ブレビュー© » スキャン © ▼ 


ヘルプ妙 ]I I 瑪埃設定つ I ] 


Macintosh の場合 


①[アップル]メニューから ② [EPSON Scan ヘルプ]を 
クリックします。 

Mac OS X の場合は 、 EPSON Scan が起動しているときの 
みヘルプを起動できます。 





詳しい使い方を知りたい 

EPSON Scan ヘルプのご案内 


EPSON Scan の詳しい内容を知って 、 EPSON Scan でより細かな調整をしたいときには 、 EPSON Scan ヘルプをご覧 
ください 。 EPSON Scan ヘルプには以下のような情報が記載されています。 

• EPSON Scan 各設定項目の説明や使い方 


EPSON Scan ヘルプを起動する 







詳しぃ使ぃ方を知りたぃ 
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詳しい使い方を知りたい 

EPSON Scan ヘルプのご案内（つづき) 



EPSON Scan ヘルプを見る 



画面の説明 


① 


④ 


Windows 


③ 

I 


EPSON Scan ヘルプ 


ifri 

DWC ) | キーワードが 


Is っ 

(J 


EBB 


オプション® 


[?] EPSON Scan へルブ^1-ンプペー’ 

▲ 全自動)モードオゴシヨンダイアロ 


! 


オフィスモードメインウィンドウ 
プロフェッショナルモードメインぐ 
プレビューウィンドウ 
® • [保存ファイルの設定]ダイアロ亡 
% [EPSON Scan の設定]ダイアログ 
争全自助モード/サムネイル表示 C ： 


もくじ 


下記をクリックすると、説明が表示されます。 
ホーム干ードの概垔 

EPSON Scan の干ード 

原嵇棰 
イタージ今イづ 

■屮，力 IS 宝 
函 W 調轱 

「白射 ! づしドュ ー 1 千 X 、ソクポ、フク 7 

备棰ポ今'ノの 

取 ij 込み羊嬲 


先铺へ 


② 


④ 


Macintosh 



ボックス 

ホ- A ? - F F ' S . 

オ_2イスモー〇巴 


目次 

QQ EPSON Scan ヘルプ - トッブぺ-ジ 

全 動モードオブ ig ンダイアロ - 

I ) 

D 
I ) 

I ) 

D 

I) 


~fQP ，デひ 1■ ルモー f ¥ィ 


づインドヴ 
づ I 乙ビューう 


「保存つ T ィ K な定 J .ブ•ゴ T W 


ボックス 

[EPSON Scan の銎京1ダイアロ ^ 


全白觔モ- K 7 サムネイル杗示の f - 


EPSON Scanofi 要 

EPSONScan < エブソンス#ャン〉«、 EPSON 製ス年ャナを制御するソフトウ: c アです， 

EPSON Scan (こは全自劫モ-ド、ホ - A モード、オフィスモ ー ド、ブロフ i ッショナルモードがあ 
モ-ドの切9眘えが可能です，目的と用这(こ会わせて各毪換能を活用してください，モれぞれのモード 
の持琺は以下のとお9です ♦ ただし、お使いのス年ヤナ(こよ〇て、切えられるモ-ドが異な9ま 


モート- 

特霣 

全自劫モード 
( GT シリーズで、 
ADF 未装系の換器 
のみ封芘> 

自劻的に画像を取みます • 

描单(こ取り込みたい坍会や、ス年ャナを at ； めて使用する場会にお勧めしま 

es シリーズのス年ャナ(こは封広〇ていません， 

卜ームモード 

梅里な設定で取リ込むことができる、敢もお勧めのモードです，出版用这でな 
ければ、十分な品 H が得られます ♦ 


文音フ7イリングなど、同 C ； サイズの原锫を速く大重(こ取 y 込みたい坍会(こお 
勧めします ♦ 定型サイズの用紙をプレビューせず(こ取リ込めるため 、 ADF 
(オートド年1メントフィーダ〉からの取 ( J 込みで、持(こお勧めします* 

オブシ3ンのオートド年 a メントフィーダ < ADF > を装系できる換毪のみ使用で 
きます ♦ 

ブロフ * ッシヨナ 

レレモ-ド 

高度な画 H 調垄換能を傅えたモ-ドです，出版用这での利用や、他のモ-ドよ 

9詳細な設定をして取り ii みたい場合(こご使用ください ♦ 


EPSON Scan は TWAIN 規格に封広していますので、 TWAIN 封広アブリケ-ションから晬び出し、アプリ 
ケーシ3ン上(こ画俛を取 ( J 込むことができます ♦ 

また、里独で劫作するアプリケーションとしてご使用いただくこともできます，里独でご使用いただく 
と、取9込んだ画像を自劻的(こ保存で孝ます， 

全白勃モードオブシ ji v ダイアロヴボ ■■> クス 


ホニ4.モニ 1 L メ丄ン-ウ■■イ..ン £ a . 


2ィフモ ドメイつ勹ィ 




①[戻る]ボタン 

前に表示していた画面に戻ります。 

②[戻る/進む]ボタン 

因：前に表示していた画面に戻ります。 

@： a を押す前の画面に戻ります。 

③検索 

説明を見たい項目を入力して[検索開始] ( Windows ) / [ Search ] ( Macintosh ) ボタ 
ンをクリックすると、該当項目を検索することができます。 

④説明画面 

クリックすると、各項目の説明を表示します。 
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困ったときは 

どんなトラプノレか確認しましよラ 


現在の症状がどれに当てはまるかを以下の項目から選択し、それぞれの参照先をご覧ください。 

電源オン/インストール時のトラブル 

電源をオンにするとエラーが出たり、ソフトウェアをインストールできない場合に、ご覧ください。 
#本書56ページ「電源をオンにすると、ガタガタと音がする/ランプが赤色になった」 

とず本書56ページ「ソフトウェアをインストールできない」 

沒本書57ページ 「 Windows でスキャナが動かない」 


画像取り込み時のトラブノレ 

画像が取り込めない場合に、ご覧ください。 

が本書59ページ 「EPSON Scan が起動しない」 

#本書60ページ「前面のボタンを押しても EPS 〇 N Smart Panel が起動しない （Mac OSX のみ)」 
とず本書60ページ「全自動モードまたは、サムネイルプレビューでコマが正常に切り出されない」 


トラブルが解決しないときは 

本書またはユーザーズガイド（電子マニュアル）の「困ったときは」を確認しても症状が改善されない場合 
に、ご覧ください。 

#本書63ページ「どうしてもトラブルが解決できないときは」 


本書に記載されていないトラフソレは 

スキャナビボタンを使用して取り込むことができない、取り込んだ画像の品質が悪い。そんなときはユーザーズガイ 
ド（電子マニュアル）の「困ったときは」をご覧ください。 

#本書51ページ「ユーザーズガイドのご案内」 



困ったときは 
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電源オン/インスト ー ル時のトラブル 

電源をオンにすると、ガタガタと音がする/ランプが赤色になつた 


g 醒耐 w ありますか？ 

本体背面にある輸送用固定レバーの▲マークが口？の位置にきているか確認してください。 



ソフトウェアをインス|-ールできない 


^Z7\ 

1 ! J システム条件に問題はありませんか？ 

ハードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少 
ないと、ソフトウェアのインス!ルができないことが 
あります。ユーザーズガイド（電子マニュアル）を参照 
し、必要なシステム条件を満たしているか確認してくだ 
さい。 

沒ユーザーズガイド 「 EPS 〇 N Scan のシステム条件」 


• 參 

^Z7\ 

^ ! J ご利用のコンピュータは USB 接続する 
~~ 1 ための条件を備えていますか？ 

以下のページを参照して、コンピュータが USB を使用で 
きるかどうが確認してください。 USB に対応していない 
コンピュータでは使用できません。 

が本書18ページ「コンピュータと接続する」 


參 參 

^Z7\ 

2 ! J 多くの機能拡張を組み込んでいません 
-^ か？ （ Macintosh の場合） 

機能拡張マネージャで [ MacOSx . x 基本]または[標準 
システム]にセットし、 Macintosh を再起動してから、イ 
ンストールし直してください。 
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ij 二 j croUIN スヤヤ 7" 

Q アクセサリ 
Q ゲ-ム 
@ ストア 9 ブ 
Q 読ん de!! ココ 
内 Acrobat Reader 5.0 
在 Internet Explorer 
V MSN Explorer 
Outlook Express 
© Windows Media Player 
Windows Messenger 
ニリモ-トア シス タンス 


Windows でスキヤナが動かない 

Windows をご利用の場合に、本書の手順通りにスキャナが動作しなかったときは、以下の手順に従って解決してください。 


^ Z 7 I 

1 \) スキャナを利用するために必要なソフトウェアが正しくインストールされていますか？ 

① スキャナの電源がオンになっているか、 USB ケーブルが正しく接続されているか確認します。 

② [スタート]—[すべてのプ□グラム](または[プログラム])をクリックして、 [EPSON Scan] 、 [EPSON 
Smart Panel] があるか確認します。 


すべてのブ□クラム化〉 



ログオフの ro] 終了オプション⑬ 


ソフトウェアは正しくインス I -ールされています。 
手順③に進みます。 


[EPSON Scan ] や 
[EPSON Smart Panel ] がない 

ソフトウェアが正しくインストールされていません。 



③[スキヤナとカメラ]画面を開きます。 

Windows XP 

①[スタート]—②[コント□—ルパネル]—③[プリンタとその他のハードウエア]—④[スキヤナとカメラ]の 


順にクリックします。 


^ イン *- ネ，卜 

Internet Explo 

H|Eo7/U 

Y ぺィン h 

^ ワ-ドパ 9 ド 

Windows Media 







Windows ムービー メーカー 


切へルブとサポ-卜 (Id) 
y!) 検索 @ 

して実行 ®... 


191 0^7(0 (5 ) 終了わシヨン⑪ 


Windows 98/Me/ 2000 

[スタート] - [設定]—[コントロールパネル]の順にクリックして、[スキヤナとカメラ]をタブルクリックします。 


[EPSON Scan ] や 
[EPSON Smart Panel ] がある 


ソフトウェアをインストールし直してください。 
戊本書2ページ「ソフトウェアをインストールす 
る < Windows >」 



国 


3 七；！ ¥3 仞喲 _ I _ W 

邊〇 WV ©%© 處 


困つたときは 
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困ったときは 

電源オン/インストール時のトラブル（つづき) 


④ GT - 9400のアイコンが表示されているか確認します。 


Windows XP 


™f5<l 



[EPSON GT- 940 0] のアイコンがある 

スキャナは認識されています。 

もう1度原稿の取り込みを実行してみてください。 


Windows 98/ Me/ 2000 



[EPSON GT- 940 0] のアイコンがない 

スキヤナが認識されていません。_へ進みます。 


^Z7\ 

2 ! J スキヤナを接続する前に EPSON Scan をインストールしましたか？ 

EPSON Scan のインストールに失敗すると、スキャナが正常に認識されない場合があります。以下の手順に 
従って EPSON Scan をインストールし直します。 


① スキヤナの電源をオフにします。 

② USB ケーブルをコンピュータから取り外します。 


③ソフトウェア CD - ROM から、 EPS 〇 N Scan をイン 
ストールします。 

とデ本書2ページ「ソフトウェアをインストールする 
< Windows >」 



④インストール終了後、 USB ケーブルをコンピュータ 
に接続します。 

とず本書18ページ「コンピュータと接続する」 
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困ったときは 


I 


画像取り込み時のトラブ)レ 


EPSON Scan が起動しない 


•- 


令 




ZZ7 


接続に問題はありませんか？ 


スキャナとして認識されない場合は、 USB ケーブルが本 
スキャナの USB コネクタ、またはコンピュータにしっか 
りと接続されているか確認してください。 

フイルムスキヤンユニットケーブルが接続されているか 
も確認してください。 


4 


ご利用のコンピュータは Windows 
98/ Me / 2000 / XP プレインス I -ールマ 
シンですか？ （ Windows の場合） 

本スキャナは Windows 3.1/95 からアップグレードした 
コンピュータでは使用できません。 

また Windows Me / 2000 / XP は、プレインス I ルマシ 
ンまたは Windows 98/ Me / 2000プレインス I ルモデ 
ルからアップグレードしたマシンで使用してください。 




令 


// 


2 


ケーブルは同悃されているケーブルを 
使用していますか？ 


ケーブルは必ず、同梱されたケーブルを使用してくださ 
い。 
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3 


USB ケーブルは正しく接続されていま 
すか？ 


USB ケーブルが、スキャナとコンピュータにしっか 
り接続されているかを確認してください。 

USB ハブを USB 2.0 として動作させるには、 USB 2.0 
に対応しているハブをお使いください。 

なお、 USB 2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 
USB 1.1 として動作します。 （ USB 2.0 と比較して 
データ転送速度が遅くなります。） 

Macintosh は USB 2.0 に対応していません。 

USB ハブに接続する場合は、必ずコンピュータに直接 
接続している USB ハブ （1 段目）に接続してください。 
2段目以降の USB 八ブに接続した場合は動作保証外と 
なります。 



なお、 USB 2.0 の動作環境については、エプソン販売 
ホームページでご確認ください。問い合わせについて 
は、本書裏表紙の内側をご覧ください。 




5 


ご利用のコンピュータは Mac OS 8.6 
以降ですか？ （ Macintosh の場合） 


本スキヤナは Mac OS 8.6 以降のコンピュータで使用で 
きます 。 Mac OS X の場合はバーシヨン10.2以降でお 
使いいただけます。 


•- 


令 




6 


コンピュータにスキヤナが認識されて 
いますか？ （ Windows の場合） 


本書2〇ページを参照して 、 「EPSON GT -9400 J が表示 
されていることを確認します。表示されていない場合は、 
もう一度 EPSON Scan のみをインストールし直してくだ 
さい。インストール方法は、以下のページを参照してく 
ださい 。 EPSON Scan のみをインストールするには、イ 
ンストールするソフトウェアの一覧で 、 EPSON Scan の 
みにチェックを付けてインストールします。 

が本書2ページ「ソフトウェアをインストールする 
< Windows >」 


困ったときは 
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困ったときは 

画像取り込み時のトラブル（つづき) 


前面のボタンを押しても 
EPSON Smart Panel が起動 
しない （ MacOSX のみ） 


全自動モードまたは、 
サムネイルプレビューで 
コマが正常に切り出されない 



EPSON Smart Panel をインス!-ール 
11/したユーザーが□グインしています 
か？ 


インストールを行った方以外のユーザーが□グインして 
いる場合は、アプリケーションフォルタ'にある EPSON 
Scanner Monitor を実行してください。 

—度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、前面ボタ 
ンが使用できるようになります。 



お使いになる〇 S にのみ、インストール 
^ 1 / されていますか？ 


- 嘗 ポ 1 ノト - 

• 画像が取り込めなかった場合は、下の画面が表示され 
ます。 |ヘルプ| ボタンをクリックし、表示される説明に 
従って対処してください。 

• 画像によっては、思い通りの結果で取り込めない場合 
があります。その場合は、[ホー厶モード]や[プロ 
フエッショナルモード]で |プレビュー"! ボタン右のプル 
ダウンメニューから[通常表示]を選択し、取り込み 
領域を手動で指定した上で取り込んでくださしヽ。 

#本書38ページ参照 




1台のコンピュータに Mac 〇 S X と Mac OS 9の両方 
がインストールされている場合、 EPSON Smart Panel 
は、お使いになる〇 S どちらか一方にのみ、インストール 
してください。 

両方の〇 S にインス I ルすると、正しく動作しません。 



Classic モードは起動していません 

3 [/ か？ 

Classic モードが起動していると、前面のボタンが反応し 
なくなります。 Classic モードを終了させてください。 


Awfl 全自動モード、サムネイルプレビュー 
1 1 /に対応した原稿をセツトしています 
か？ 


セットした原稿が、全自動モード、サムネイルプレ 
ビューに対応した原稿であるか確認してください。対応 
している原稿は以下の通りです。 

• 反射原稿の場合（プロフェッショナルモードは除く）： 

カラーおよびモノクロの反射原稿（写真、新聞、雑誌、 
書類、イラスト、線画など)。ただし、サムネイルプレ 
ビューの場合は写真のみです。 

• 透過原稿の場合： 

35 mm ストリップ、またはマウントされたポジフィル 
ム（全自動モードの場合はカラーフィルム）のみ 
※上記の原稿種においても、原稿によっては思い通りの 
結果で取り込めない場合があります。意図する結果で 
取り込めない場合は、プ□フェッショナルモード/ホー 
厶モードで手動で取り込み領域を指定してください。 
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I3mm 以上 


写真 


20mm 以上 






正しく原稿を fe ットしていますか？ 


取り込み領域の端面から 3 mm 以上離してセツトしてく 
ださい。 

複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の 
間隔を 20 mm 以上空けてください。 

写真のセット位置 


ガラス（原稿台）一 


取り込み領域 


令 




原稿をまっすぐセツトしていますか？ 


傾き（写真の場合は±45 °以内、 文字 .線画の場合は土 
10 °以内）は自動的に補正されますが、原稿によっては 
補正できない場合があるため、できるだけまっすぐセツ 
卜してください。 

傾きが自動補正される範囲 



原稿種で、セツトした原稿に合った原稿種を選択しない 
と正常に取り込まれません。 


6 



^Z7\ 

9 j ) 保護マツトを外していますか？ 

透過原稿を取り込む場合は、必ず保護マツトを取り外し 
てください。 




^7 


2 


極端に暗い（または明るい）画像をセツ 
卜していませんか？ 


以下のよラな画像をセツトしていると、思った通りの画 
像を取り込めない場合があります。その場合は、ホーム 
モー ドまたはプ□フエツシヨナル モー ドで通常表示を選 
択して、手動で取り込み領域を指定してから取り込んで 
ください。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
• 露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された 
画像 






ZZ7 


3 


原稿台のガラス面にゴミがありません 
か？ 


原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがある場合、コマが 
正常に切り出せない場合があります。 






4 


スキヤナに付属のフイルムホルダを、 
正しい位置に t ツトしていますか？ 


必ず、本スキヤナに付属しているフィルムホルタ'を使用 
してください。また、フィルムホルタ'は合わせる辺と隙 
間ができないようにセツトしてください。少しでも隙間 
があったり、斜めにセツトすると正常に認識されません。 






ZZ7 


5 


標準コマとパノラマが混在していませ 
んか？ 


標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常に 
認識されません。パノラマを含むフィルムを取り込む場合 
は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで通常表示を 
選択して取り込んでください。 


写真 


◄-►3mm^± 

J 上 

以 


15 mm^k 


困ったときは 
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困ったときは 

Windows をアップグレードするには 


本スキヤナを Windows 98/ Me / 2000がインストールされているコンピュータで使用していて、そのコンピュータをアッ 
プグレード（上書きインストール）する場合は、アップグレードする前にソフトウェアを削除（アンインストール）して 
ください。 

參 • 

^Z7\ 

1 !J Windows で使用しているソフトウェアを削除しましたか？ 


① アップグレードする前に、現在の Windows で使用しているソフトウェアを削除（アンインストール） 
します。 

Windows で使用しているソフトウェアは以下の通りです。 

• EPSON Easy Photo Print 

• EPSON Scan 

• EPSON Smart Panel 

• EPSON コピーユー テイリテイ 

• Presto ! BizCard 

• Presto ! PixExpress 

• ArcSoft Photolmpression 
• 読ん de !! ココ パーソナル 

• Adobe Acrobat Reader 

• Adobe Photoshop Elements 

• Scan To Web 

ソフトウェアの削除方法は以下を参照してください。 

#本書50ページ「付属ソフトウェアの削除と再インストール」 

② スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します。 

③ 〇 S をアップグレード（上書きインストール）します。 

④ 本書2ページ「ソフトウェアをインストールするく Windows 〉」 の手順に従って、ソフトウェアをイ 
ンストールします。 
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困ったときは 

トラフルが解決しないときは 


どラしてもトラフルが解決できないときは 

EPSON Scan のトラブルなのか、アプリケーションのトラフルなのかを判断します。 

取り込みたい原稿を用意して 、 EPSON Scan を単独起動して取り込みが行えるかどラかを確認します。 


EPSON Scan から取り込みができない 


1 

V 

~\ 


EPSON Scan のインス I ル手順に問題があると考 
えられます 。 EPSON Scan をインストールし直して 
ください。 


Windows 

① USB ケーブルを取り外す 

② EPS 〇 N Scan をアンインストール（削除）する 
とず本書50ぺージ「付属ソフトウェアの削除とア 
ンインストール」 

③ EPSON Scan をインス I ルする 

とず本書2ページ「ソフトウェアをインストールす 
る < Windows >」 

④ USB ケーブルを接続する 

Macintosh 

EPSON Scan をインストールする 

とず本書8ページ「ソフトウェアをインストールする 

< Macintosh >J 



EPSON Scan から取り込みができる 





ご利用のアプリケーションソフトで正しく設定され N 
ていない可能性があります。この場合は、各アプリ 
ケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリ 
ケーションソフトのお問い合わせ先へご相談くださ 
い。 

• EPSON Scan をバージョンアップさせることによ 
り、正常に取り込みできるよラになる場合がありま 
す 。 EPSON Scan のバージョンアップをお試しく 
ださい。 

バージョンアップについては、以下を参照してくだ 
さい。 

#ユーザーズガイド「最新スキヤナソフトウェアの 
入手方法」 


V ノ 



それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。 
インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン 
その他周辺機器の型番など）と、本スキャナの名称をご確認の上ご連絡ください。 


r ユーザーズガイド j (電子マニュアル）をご覧ください 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）の「困ったときは」を見て、あてはまるトラブルの対処方法を行ってください。 
ユーザーズガイドについて以下のページを参照してください。 

#本書51ページ「ユーザーズガイドのご案内」 

インターネット FAQ をご覧ください 

本書またはユーザーズガイド（電子マニュアル）を見ても問題が解決しない、ちょっとわからないことがある。こんなと 
きに、お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンな6購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページ （ http :// www . Move - 
epson . co . jp / faq ) に掲載しております。 

ぜひご活用ください。 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）のビンターネット FAQ ボタンからも接続できます。 




















各部の名称と働き 


前面 


取り込んだ画像をホーム 
ページで公開したいときに 
押します。 


取り込んだ写真を焼き増 
し印刷したいときに押し 
ます。 


Web ナビボタン ID . P . E •ナビボタン 



メール ナビボタン 


取り込んだ画像を E 
メールで 送りたいとき 
に押します。 


スキヤナビボタン/ステータスランプ 


EPSON Smart Panel を起動します。また、ス 
キヤナの状態を、色と光で知らせます。 


ステー タスランプ 

スキヤナの状態 

緑色 

点灯 

取り込みができます 

ゆっくり点滅 

準備中/取り込み中です 

赤色 

局速点滅 

エラーが 発生しました 



原稿カバー/フイル厶スキヤン 
ユニット（透過原稿ユニット） 


原稿を取り込むときに、閉じて 
外部の光をさえぎります。 


写真や書類などの反射原稿 
を取り込む場合は、必ず取り 
付けてください。 

ネガフィルムやポジフィルム 
などの透過原稿を取り込む場 
合は、取り外します。 

また、保護マットを取り外す 
と、原稿カバーと保護マット 
の間にフィルムホルタ'を収納 
することができます。 


原稿台 


原稿の取り込む面を下にし 
てここに置きます。 


キヤリッジ 


原稿を照射する蛍光ランプ 
と、反射した光を読み取るセ 
ンサが付いています。取り込 
み時に移動します。 

取り込み前のキヤリツジの 
位置をホームポジシヨンと 
いいます。 


電源スイッチ 


スキヤナの電源をオン/オフ 
します。 
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背面 



①電源コネクタ 

AC アダプタを接続します。 

②オプションコネクタ 

フイルムスキャンユニットケーブルまたはオプションの ADF ( GT 94 ADF ) を 
接続します。 

③ストッパ 

本体を安定させるための突起です。設置の際は、スキャナ本体より広く平らな 
面の上に、スキャナ底面の脚、およびストッパが確実に載るように設置して 
ください。 

④輸送用固定レバー 

輸送時にキャリッジが動かないよラに固定するためのレバーです。ご購入時は 
レバーがロックされていますのでご使用の前にロックを解除してください。 

⑤ USB コネクタ 

USB (ユニバーサルシリアルバス）ケーブルを接続します。 


65 


























フイルムホルダの収納 


フイルムホルタ'をお使いにならないときは、スキヤナにフイルムホルタ'を2枚まで収納することができます。残 
りのフイルムホルタ'は、大切に保管しておいてください。 



原稿カバーを上げ、保護マツトを 
矢印の方向に持ち上げて取り外し 
ます。 




フイル厶ホルダを右図のようにし 
て収納します。 



保護マツトの白い面を表にして、 
上部の取っ手のところと下部にあ 
るス□ツトに差し込みます。力 
チツと音がするまで差し込んでく 
ださい。 
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サービス•サボートのご案内 


弊社が行っている保守サービス以外の各種サービス、サポートの詳しい内容については、ユーザーズガ 
イド（電子マニュアル）の「サービス • サボートのご案内」をご覧ください。問い合わせ先については 
本書裏表紙をご覧ください。 

保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」またはユーザーズガイド（電子マニュ 
アル）の「困ったときは」をよくお読みになり、接続や設定に間違いがないことを、必ず確認してください。 

保言正書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

保守 サービスの 受付窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

◎お買い求めいただいた販売店 

◎エプソン修理センター（本書裏表紙をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (土日祝祭日 • 弊社指定の休日を除く） 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙をご覧ください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み 
または送付いただき、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

4nr 

幾1貝 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
時にお支払いください。 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取 
りにお伺いするサービスです。 

•保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金と 
は別に修理代金が必要となります。 

有償（ドア to ドア 
サービス料金のみ） 

有償（ドア to ドア 
サービス料金+修理代） 
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「MyEPSONJ について知りたい 

「 MyEPS 〇 N 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「 MyEPSON 」 にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設のして 
お役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

… 「MyEPS 〇 N」 へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有） 
が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 
n お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
n ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
n お客様の「困った！」に安心&充実のサポートでお応え 
n 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
n 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSONJ に登録されているお客様へ 

rMyEPSONJ 登録がお済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への 
機種追加登録をお願いいたします。 

追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追加登録は、どちらも同梱の『ソフトウェア CD - R 〇 M 』 か 
ら簡単にご登録いただけます。 

0インターネット接続環境をお持ちでなぃ場合には、同梱のお客様情報力ード（ハガキ）にてユーザー登録をお願ぃぃたします。 
ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせてぃただきます。 
(上記「専用ホー厶ページ」の特典は反映されません。） 

今回ハガキにてご登録ぃただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録して 
いただくことで上記「専用ホー厶ページ」の特典が提供可能となります。 


r ’ 

本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。 

A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 

/\\ せ 人が傷害を負う可能性が想定される内容および 

L -^ ^ 物的損害のみの発生が想定される内容を示して 

います。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、ス 
j / 注意/ キヤナ本体が損傷する可能性が想定される内容を 
^- - 示しています。 

お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと 
£) ポイント （操作）、知っておいていただきたいことを記載 

寶 - メ しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 
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索引 


J ) ポイント 

参照先が 「 UG 」 と書かれている項目は、ユーザーズガイド（電子 マニュアル） をご覧くださし、。 
ユーザーズガイドの詳しい起動方法は、以下のページを参照してください。 

本書51ぺージ「ユーザーズガイドのご案内」 



もくじを表示します。 


I本 Jb -ィドはスキャナの使い方に~I お B め B り込み孅篇 

|ついて説明しています， | 5■拡大/縮小の設定方法 

>画像をシャープにする方法 




英数字 

お 


120/ 220 フイルム（ブローニ） . 26、 UG 

35mm ストリップフイルム . 26、 UG 

35mm スライドフイルム . 26、 UG 

ADF を使用した取り込み方法 .UG 

Adooe Photoshop Elements. 49 

BMP 形式 .UG 

ColorSync .UG 

D.P.E ■ナビボタン . 64 

EPSON PhotoQuicker.UG 

EPSON Smart Panel . 44、 UG 

EPSON Scan. 43、 UG 

EPSON Scan ヘルプ . 53 

ICM.UG 

JPEG 形式 .UG 

Multi - TIFF 形式 .UG 

MyEPSON . 68、 UG 

OCR.UG 

PDA.UG 

PDF 形式 .UG 

Photoimpression. 45 

PICT 形式 .UG 

Presto! PixExpress. 48 

Presto! BizCard. 47 

PRINT Image Matching.UG 

TIFF 形式 .UG 

USB.UG 

USB ケーブル .18 

USB コネクタ . 65 

Web ナビボタン . 64 

あ 

明るさ . 39、 UG 

アンシャープマスク .UG 

い 

イェロー .UG 

イメージカラー .UG 

イメージ調整 .UG 

印刷 .UG 

印刷線数 .UG 

インストール . 2,8 

インターネットサービス .UG 

ぅ 

裏写りを防ぐ .UG 


オプションコネクタ . 65 

オプションボタン .UG 

オフイスモード . 43 

か 

解像度 .UG 

拡大/縮小 .UG 

拡大/縮小率 .UG 

画像ファイル形式 .UG 

画像を貼り合わせる .UG 

加法混色 .UG 

カラース厶ージング .UG 

カラーバランス .UG 

カラーマネージメントシステム .UG 

カラリオインフォメーションセンター .UG 

ガンマ .UG 

ぎ 

キヤリッジ . 64 

< 


グレーバランス調整 .UG 

け 

減法混色 .UG 

原稿カバー . 64 

原漏重 . 36 

原摘も . 〇 4 

原稿のセツト . 24 


コントラスト . 39、 UG 

さ 

彩度 .UG 

削除（アンインストール） . 50、 UG 

サムネイル表示 . 38、 UG 

し 

シアン .UG 

しきい値 . 39、 UG 

自動保存 .UG 

自動露出 .UG 

シャドウ .UG 

修理 .UG 

出カサイズ .UG 

出力設定 . 37 

シ 3 —ルー厶 .UG 




























































































































す も 

スキヤナビボタン . 30、64 、 UG モアレ . UG 

ステータスランプ . 64 モアレ除去フイルタ . 39 、 UG 

ストソノ、。 . 65 Vp 

せ ユーザーズ ガイド . 51 


セット方法 . 24、26 、 UG ユーザー定義サイズ . UG 

設置 . 16 輸送用固定レバー . 16、65 

全自動モード . 43 、 UG 上 

すこ 読ん de !! ココパーソナル . 46 

退色復元 . 39 

单独起動 . UG 

端部カーブ形状変更ボタン . UG 

通信販売 . UG 

通常表示 . 38 

て 

停止ボタン . UG 

デイスプレイ . UG 

電源コネクタ . 65 

電源スイッチ . 64 

と 

透過原稿 . 24 、 UG 

取り込みモード . 43 

取り込み枠の拡大/縮小 . UG 

取り込み枠の作り方 . 38 、 UG 

トリミング . UG 

に 

入力解像度 . UG 

の 

濃度 . UG 

濃度調整 . UG 

は 

ハイライト . UG 

パソコンスクール . UG 

反射原稿 . 24 、 UG 

ひ 

ヒストグラム . UG 

ヒストグラム調整 . UG 

ふ 

フイルムホルダ . 27 

プロフェッショナルモード . 43 、 UG 


ヘルプ . 51 

ほ 

ホームモード . 43 、 UG 

ホコ UP 余去 . 39 

保守サービス . 67 

保護マツト . 64 

ま 

マゼンタ . UG 

め 


メール ナビボタン 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です 0 

Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版、 

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows XP® Home Edition Operating System 日本語版、 
Microsoft® Windows XP® Professional Operating System 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーテイングシステムをそれぞ 
れ、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP と表記しています。また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 
2000、 Windows XP を総称する場合は 「Windows』、 複数の Windows を併記する場合は、 「Windows 98/Me」 のように Windows の表記を省 
略することがあります。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウIァを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑法 弟 148 条、弟 149 条、弟 162 条 

通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について-注意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定され 
たケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラ 
インに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プログラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい 
ると判断します。 

複製上のご注意 


以下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可) 
• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
• パス ポート、 免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


71 


















付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先一覧 

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、各ソフトウェアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

• EPSON Smart Panel 

ピックスエクスプレス 

• Presto ! PixExpress 

• Presto ! BizCard 

ニューソフトジャパン株式会社 

ニューソフトカスタマーサボートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電于メ _ノレ ： support @ newsoft . co.jp 

ホー厶ぺーン： http :// www . newsoft . co . jp / 

フォトインプレッション 

ArcSoft Photoimpression 

アークソフトジャパンコールセンター 

TEL : 03-3599-0376 

受付時間 ：10:00〜1200、13:00〜18:00 

(土日祝日を除く） 

FAX : 03-5530-0179 

電子 メ ール： support @ arcsoft.jp 
ホー厶ページ： http :// www . arcsoft . jp / 

読ん de !! ココパーソナル 

エー•アイ•ソフト株式会社 

TEL : 0263-33-3632 (松本） 

: 03-3376-7440 (東京） 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0263-33-3052 

ホームぺーソ : http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 

• Adobe Acrobat Reader 

フォトショップエレメンツ 

• Adobe Photoshop Elements 

アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属してし、る Adobe Acrobat Reader と Adobe 
Photoshop Elements のテクニカルサボートは、全て有料のみと 
なっております。テクニカルサボートが必要な場合は、最初に 
ユーザー登録と有償サボートのお申し込みを行ってください。 
有償サボートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、 
0120 -535057 または 03- 5350- 8688 (サボート契約センター） 

へご連絡ください。 

EPSON Scan 

カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーションセンターについては裏表紙をご覧くだ 
さし、 0 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエブ 
ソン指定の者以外の第三者により修正 • 変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行 
います。 


©セイコーエプソン株式会社2003 









^1 付属のソフトウェアのお問い合わせ先は前ページをご覧ください。 

EPSON 


•エプソン販売のホー厶ぺージ「I Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホー厶ぺージです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


•修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TE し 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011 -219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス(株 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒900-0027那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホー厶ぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けするサービスです。 * 梱包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 0570 —090— 090 (全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く) 
* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社へご依頼ください。 

* 携帯電話 - PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

北海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国 • 九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995(365 日受付可）にて日通調訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 


•カラリオインフォメーションセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[0570— 004116( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 土曜日1〇:〇〇〜17:〇〇(祝日を除く ）I 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーションズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 * CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へご依頼ください。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。 

札幌 (011)222— 7931 仙台 （022)214 —7624 東京 （042) 585—8555 名古屋 （052)202—9531 大阪 (06) 6399—1115 
広島 （082) 240—0430 福岡 （092) 452—3942 【受付 時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 土曜日 10:00 〜 17:00( 祝日を除く） 

籲 FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1)221— 791 1 東京 (042)585—8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 （092)452— 3305 

籲ス クール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホー厶ぺージでご確認ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

擊ショールー厶 * 詳細はホー厶ぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 〒541-0047大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンアートスタジオあずみ野〒399-8201長野県南安曇郡豊科町南穂高1115スワンガーデン安曇野内 
【開館時間】10:00〜 18:00( 水曜日、弊社指定休日を除く） 


• WIS€PSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . i - love - epson . co . jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


癱エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
參消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン 0 A サプライ株式会社フリーダイヤル0120 -251 528でお買い求めください。 


エフ°ソン販売株式会社 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 


tZY コーエフソン株式会社 〒392-8502長野県課訪市大和 3-3-5 



PRINT Image Matching は、デジタルカメラによつて生成さ 
れたイメージのヘッダーに含まれるコマンド(カラーセッテ々グ、 
イメージパラメ-^情報)をべースとした画像処理技術を示して 
います。 

PRINT Image Matching の仕様書 Version 2.0 に対する 
著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 



当社は国際エネルギースタープログラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの基準に適合し 
ていると判断します。 


2003 • 5 ( A ) 



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 
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原稿セツト早見表 


ここでの説明はスキャナに原稿をセットするときに、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に 
原稿を合わせるの？」というときにご覧ください。詳しくは、本書の「原稿のセット」を参照してください。 
とず本書24ページ「原稿のセット」 


,ポ n ノト 

フィルムを取り込む場合は、保護マットを取り外してくださし、。 



GT- の仁 OOUF 


J 分 — 7K J ^ 4 K 


EPSON 


Printed in Japan 03.XX-XX 
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